
Prosilica GC
・解像度 30万画素から 500 万画素
・フルフレーム最大 15fps~119fps
・16MB FIFO メモリ
・AOI（部分読み取り）・ビニング
・カラー変換・カラー補正機能
・外部トリガー・外部シンクモード
・ソフトウェア付属（SDK)
・サポートOS：Windows XP/ Windows 7（32bit/64bit）
  　 Linux Kernel 2.6 ベース（32bit/64bit）
　　　　　　　 Mac OSX 10.4.x ～ OSX 10.8.x
Prosilica GC シリーズは 30 万画素から 500 万画素（モノクロ /カラー）26 種を提供するギガビットイーサネットインターフェース小型・
軽量カメラです。カメラには 16MBのメモリを搭載しており、カラー変換やカラー補正などのすばらしいスマート機能を提供します。
用途に合せて 26 種の豊富な機種から選択可能です。付属する SDK は様々なOSに対応しており、用途に合わせて選択できます。

小型・軽量 CCD・CMOS カメラ
シリーズ

Prosilica GCシリーズ仕様

※仕様は予告無く変更する場合があります。

GC650
GC650C

解像度（ピクセル）

センササイズ（mm）

ピクセルサイズ（µm）

レンズマウント（*1）

フレームレート最大
（fps：8bit/RAW)

出力フォーマット（bit）

シャッタースピード（s）

寸法（W x H x Dmm）
重量（g）
消費電力（W）

GC780
GC780C

GC750
GC750C

GC660
GC660C

GC655
GC655C

GC1020
GC1020C

30 万画素 CCD
659×493

1/3” ( 対角 6)

7.4×7.4

C/ CS

90

モノクロ：（*2）
カラー：（*3）

10µ-116.85

46 x 33 x 59

 104

<3.3

30 万画素 CCD
659×493

1/2” ( 対角 8)

9.9×9.9

C

119

モノクロ：（*2）
カラー：（*3）

10µ-116.85

46 x 33 x 59

 105

<3.0

30 万画素 CCD
659×493

1/4” ( 対角 4.5)

5.6×5.6

C/ CS

119

モノクロ：（*2）
カラー：（*3）

10µ-78.55

46 x 33 x 59

105
<3.0

36 万画素 CMOS
752×480

1/3” ( 対角 5.35)

6×6

CS

67

モノクロ：（*4）
カラー：（*5）

30µ-60

46 x 33 x 45

85
<2.2

40 万画素 CCD
782×582

1/2” ( 対角 8)

8.3×8.3

C/ CS

64

モノクロ：（*2）
カラー：（*3）

8µ-116.85

46 x 33 x 59

100
<2.8

80 万画素 CCD
1024×768

1/3” ( 対角 8)

4.65×4.65

C/ CS

33

モノクロ：（*2）
カラー：（*3）

10µ-116.85

46 x 33 x 59

99
<2.9

GC1290
GC1290C
120 万画素 CCD
1280×960

1/3” ( 対角 6)

3.75×3.75

C/ CS

32

モノクロ：（*2）
カラー：（*3）

12µ-78.55

46 x 33 x 59

 106

<3.0

GC1350
GC1350C
140 万画素 CCD
1360×1024

1/2” ( 対角 8)

4.65×4.65

C

20

モノクロ：（*2）
カラー：（*3）

12µ-116.85

46 x 33 x 59

 100

<3.0

GC1380
GC1380C
140 万画素 CCD
1360×1024

2/3” ( 対角 11)

6.45×6.45

C

20.2

モノクロ：（*2）
カラー：（*3）

10µ-116.85

46 x 33 x 59

 104

<3.3

GC1380H
GC1380CH
140 万画素 CCD
1360×1024

2/3” ( 対角 11)

6.45×6.45

C

30

モノクロ：（*2）
カラー：（*3）

10µ-78.55

46 x 33 x 59

 111

<3.3

GC1600
GC1600C
200 万画素 CCD
1620×1220

1/1.8” ( 対角 8.923)

4.4×4.4

C

15

モノクロ：（*2）
カラー：（*3）

10µ-116.85

46 x 33 x 59

 97

<3.3

GC1600H
GC1600CH
200 万画素 CCD
1620×1220

1/1.8” ( 対角 8.923)

4.4×4.4

C

25

モノクロ：（*2）
カラー：（*3）

10µ-68.75

46 x 33 x 59

 105

<3.3

GC2450
GC2450C
500 万画素 CCD
2448×2050

2/3” ( 対角 11)

3.45×3.45

C

15

モノクロ：（*2）
カラー：（*3）

10µ-42.95

46 x 33 x 59

 106

<3.8
（*1） 別売レンチで CSマウントへユーザー変更可能（標準は C：GC780 を除く）
（*2）Mono8/12/12Packed
（*3）BayerRG8/12/12Packed・ RGB8Packed・BGR8Packed・YUV411Packed・YUV422Packed・YUV444Packed
（*4）Mono8/10
（*5）BayerBG8/10・RGB8Packed・ BGR8Packed・ RGBA8Packed・BGRA8Packed・YUV411Packed, YUV422Packed, YUV444Packed

解像度（ピクセル）

センササイズ（mm）

ピクセルサイズ（µm）

レンズマウント（*1）

フレームレート最大
（fps：8bit/RAW)

出力フォーマット（bit）

シャッタースピード（s）

寸法（W x H x Dmm）
重量（g）
消費電力（W）


