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はじめに                             

 
このドキュメントはAllied Vision Technologies 社Firewire インターフェースカメラシリーズ、GigE インターフェースカメラシリーズを使用した場合

の知識ベースであり、製品の設定方法、参考までの3rd パーティー製品ついて記載しています。 

 
このマニュアルは、Allied Vision Technologies 社の了解を得て、株式会社アプロリンクが参考マニュアルとして作成したものです。 
内容に疑問点などが生じた場合は、英文技術資料および英文ドキュメントを正しい情報として参考にしてください。 
本書に使用するマニュアルの一部、または全部は、株式会社アプロリンクによる許可なく転載することはできません。 
なお、本書の内容は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。 

 

 

Fig 1 GigE カメラシリーズ 
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シングル接続                                                   

- INSTRUCTIONS FOR INSTALLING PROSILICA'S GIGE CAMERAS - SINGLE CAMERA / 

SINGLE PORT COMBINATION - 

 

英文参考リンク：

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=5&tx_nawavtknowledge

base_piList%5Bmode%5D=single 

カテゴリ：GigE Cameras, GE-Series, GC-Series, GB-Series, GS-Series, GX-Series 

このインストールガイドは、ホストコンピュータに Intel Pro/1000 GT のネットワークインターフェースカードがインストールされていることを前提と

しています。他のインターフェースカードの場合でも、必要な手順はほぼ同じです。  

 
1. ホストコンピュータにインターフェースカードをインストールします。

カメラの最大スピードを達成するには、9KB 以上のジャンボフレームを

サポートするインターフェースカードを使用してください。 

 
2. インストール後、インターフェースカード対応する「ネットワーク接続」

（スタート→コントロールパネル→ネットワーク接続）を右クリックし

て開きます。 

 

 
 
3. 右クリックして「プロパティ」を選択すると、プロパティウィン

ドウを開きます。 

 
4. 「構成」ボタンをクリックして、次のプロパティウィンドウで「詳

細設定」タブを選択します。 

 
5. プロパティリストに「ジャンボフレーム」を選択し、「値」を「9014」

に設定します。「パフォーマンスのオプション」を選択して、「割

り込み加減率」を「最大」に設定します。「受信記述子」を「512」

に設定します。「OK」をクリックして、ウィンドウを閉じます。

プロパティリストはインターフェースカードによって異なります。 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=5&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=5&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
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6. ステップ3 でのプロパティウィンドウで、「詳細設定」タブを選択します。Windows ファイアウォ

ールの「設定」ボタンをクリックします。 

 
7. 「Windows ファイアウォール」ウィンドウで、「無効」に設定されてない場合、「無効」に設定し

ます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. プロパティウィンドウで「インターネットプロトコル(TCP/IP)」を選択して、「プロパティ」ボタン

をクリックします。IP アドレスに169.254.1.1 を入力します。 
サブネットマスクに255.255.0.0 を入力します。「Ok」ボタンをクリックして保存します。 

 
 

注意 

ネットワークカードの IP アドレスは、ほぼすべてが169.254.xxx.yyy 値を使用します。 
他のデバイスと競合しないよう設定してください。 

 
 
 
 

9. プロパティウィンドウで、「インターネットプロトコル(TCP/IP)」以外の項目を全部外すと、このカードはAVT カメラ専用となります。 

 
10. Prosilica GigE Viewer Installer.exe をインストールします。 
11. CAT-5e のケーブルでカメラとインターフェースカードを接続し、カメラに電源を入れ

ます。 
12. スタート→すべてのプログラム→Prosilica→GigEViewer を起動します。 

カメラはリストに表示されます（数十秒をかかる場合もあります）。カメラを選択して、

目のようなアイコンボタンをクリックしてください。イメージウィンドウが表示されま

す。レンチのようなアイコンをクリックしてカメラのパラメータを設定できます。パラ

メータの値を変更する時は、パラメータ名をクリックして、ウィンドウの下部に、値を

入力・選択して、緑のチェックマックボタンをクリックして、値を変更します。画像を

保存するには、画面を右クリックして、「Save」をクリックします。 

 

メモ：  

1. PC がカメラを認識するには、数十秒がかかる場合があります。認識されない場合、カメラ・ソフトウェアを再起動してください。 
2. イメージウィンドウのサイズを右クリックして拡大スケールを選択できます。 
3. イメージウィンドウを最小にすると、CPU 負荷を低減できます。 
4. 画面を右クリックして、「Save」を選択すると画像をTIFF 画像に保存できます。 
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複数カメラ・シングルネットワークアダプタ                          

- INSTRUCTIONS FOR INSTALLING PROSILICA'S GIGE CAMERAS - MULTIPLE GIGE 

CAMERAS / SINGLE SWITCH / SINGLE PORT COMBINATION - 

 
英文参考リンク： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList[uid]=6&tx_nawavtknowledgebase_p
iList[mode]=single 
 
カテゴリ： 

GigE Cameras, GE-Series, GC-Series, GB-Series, GS-Series, GX-Series 
 
Prosilica GigE Vision カメラは、複数のカメラの構成に適しているのが重量な特徴の一つです。ギガビットイーサネットスイッチングハブを使用し、複

数のカメラを操作できます。ここでは、単一のネットワークアダプタに複数のカメラを接続するとき、最適化に必要な設定を簡単に説明しています。 

 
1. GigE カメラ接続説明のステップ1 から7 までの手順で、ネットワークアダプタを設定します。 
2. ギガビットイーサネットアダプタのバンド幅は120 メガバイト（アダプタの性能、またはシステムの他の制限によって変わる場合もあります）で

すので、複数のカメラの相バンド幅がこの値を越えないように設定してください。 
3. Prosilica GigE カメラの、サンプルビューア、またはProsilica GigE SDK の「StreamBytesPerSecond」を使用し、バンド幅を性慮することが

可能です。 
4. 1 つのネットワークアダプタに複数のカメラを接続するためスイッチングハブをを使用すると、スイッチがバンド幅を制限する場合もあります。ス

イッチは9 kB のジャンボフレームをサポートする必要があります。一部のスイッチではカメラごとにPacketSize を調整して、PacketSize の合計

がスイッチの最大パケットサイズを越えないように設定する必要があります。 
5. 各カメラの「StreamBytesPerSecond」を調整して、「StreamBytesPerSecond」の合計がGigE ポートのバンド幅を越えないように設定し

ます。 
6. 適切な設定によって、複数のカメラの安定性を高めます。 

 
 

注意 

 一部のPC は、1 秒あたり120 メガバイト以上のバンド幅を出せますが、一部のPC は120 メガバイトを達成できない場合もあります。 
 オンボード ビデオ（グラフィックカードではなく）はバンド幅を大幅に減らす場合があります。 
 たとえば、オンボードビデオの代わりにグラフィックカードを使用 して、バンド幅が20 MB/s 増加したケースもあります。 
 カメラをフルのバンド幅で使用できない場合は、PC がボトルネックになる可能性があります。 
 この場合、「StreamBytesPerSecond」の値を120,000,000 バイト以下の値を設定してください。 

 

 
 
 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5buid%5d=6&tx_nawavtknowledgebase_piList%5bmode%5d=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5buid%5d=6&tx_nawavtknowledgebase_piList%5bmode%5d=single�
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複数カメラ・複数ネットワークアダプタ                              

- INSTRUCTIONS FOR INSTALLING PROSILICA'S GIGE CAMERAS - MULTIPLE GIGE 

CAMERAS / MULTIPLE PORTS - 

 
英文参考リンク： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=7&tx_nawavtknowledge
base_piList%5Bmode%5D=single 
 
カテゴリ： 

GigE Cameras, GE-Series, GC-Series, GB-Series, GS-Series, GX-Series 
 
一般的に、スイッチングハブを使用すると、1 枚のネットワークアダプタへのカメラ複数台接続や、同じホストPC にインストールされている複数枚の

ネットワークアダプタへカメラ複数台接続が可能です。同じホストPC にインストールされる複数ネットワークアダプタに接続する各カメラをコントロ

ールするには、異なるサブネットを設定する必要があります。 

 
1. GigE カメラ接続説明のステップ1 から5 までの手順で、各ネットワーク

アダプタを設定します。 
2. 1 番目のカメラを接続しているポートの「ローカルエリア接続」のプロパ

ティウィンドウで、「インターネットプロトコル(TCP/IP)」を選択し、プ

ロパティボタンをクリックします。IP アドレスを例えば

「169.254.100.1」に、サブネットマスクを「255.255.255.0」に設定

します。2 番目のカメラのアダプタの IP アドレスを例えば

「169.254.200.1」に、サブネットマスクを「255.255.255.0」に設定

します。すなわち各アダプタを異なるサブネット（「169.254.100.xxx」

と「169.254.200.xxx」）に設定します。 

 
 
3. PC から全てのカメラを外して、Prosilica GigE Sample Viewer をインストールします。このステップでGigEIPConfig ツールもインストールされ

ます。 
4. スタート→全てのプログラム→Prosilica→GigEIPConfig を起動して、1

番目のカメラの IP アドレスを「169.254.100.2」に、サブネットマスク

を「255.255.255.0」に設定して、「OK」ボタンをクリックして設定を

保存します。 

 
5. 1 番目のカメラを外して、2 番目のカメラをアダプタに接続します。IP ア

ドレスを「169.254.200.2」に、サブネットマスクを「255.255.255.0」

に設定します。 

 
全てのカメラをPC に接続します。 

 

 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=7&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=7&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
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ホスト PC 設定の最適化                                            

- HOW TO OPTIMIZE THE HOST COMPUTER SETTINGS (PROSILICA GIGE CAMERAS) - 

 
英文参考リンク： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=8&tx_nawavtknowledge
base_piList%5Bmode%5D=single 
 
カテゴリ： 

GigE Cameras, GE-Series, GC-Series, GB-Series, GS-Series, GX-Series 
 
 
AVT ギガビットイーサネットカメラは、非常に高いデータレートで出力することができ、CPU にかなりの負荷がかかる場合があります。ここではCPU
の負荷を低減するいくつかの方法があります： 

 
1． 9KB 以上のジャンボフレームをサポートできるネットワークアダプタを使用してください。ジャンボフレームの使用で、CPU にデータ転送

の負荷を低減できます。アダプタのジャンボフレームの値が9KB 以上に設定されていることを確認してください。 
2． Prosilica GigE Sample Viewer を使用するとき、イメージウィンドウを最小化してください。この操作でCPU の負荷をほぼ半分低減するこ

とができます。 
3． Prosilica GigE フィルタドライバを使用してください。フィルタドライバは必要のないデータを除去し、CPU 負荷を低減します。 
4． ネットワークアダプタの「受信記述子」を最大値に設定してください。 
5． アダプタの設定を調整して、CPU への割り込みを減少させます。Intel Pro/1000 の場合は、「割り込み加減率（Interrupt Moderation Rate）」

を「最大」に設定します。DLink DGE-530T の場合、パラメータ「Max IRQ per Second」を最小に設定（例えば1000、最大は5000）

し、「Interrupt Moderation」を「On」に設定します。SMC EZ 1000 の場合、DLink DGE-530T と類似した制御方法で最適化が可能で

す。 

 

注意 

 Intel Pro/1000、DLink DGE-530T、SMC EZ 1000 は一例として記載しています。 

 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=8&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=8&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
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IP アドレスの変更                               

- HOW DO I CHANGE THE IP ADDRESS OF MY PROSILICA CAMERA? - 

 
英文参考リンク： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=9&tx_nawavtknowledge
base_piList%5Bmode%5D=single 
 
カテゴリ： 

GigE Cameras, GE-Series, GC-Series, GB-Series, GS-Series, GX-Series 
 
AVT はGigE カメラの IP アドレスを設定できるGigEIPConfig ツールを提供しています。 
 スタート→全てのプログラム→Prosilica→GigEIPConfig 
で起動できます。 

 

 

 
GigEIPConfig ツールはAVT ギガビットイーサネットカメラを自動 IP、固定 IP、DHCP アドレスモードに設定できます。このツールでは、固定アドレス

とサブネットも設定できます。 

 
カメラの IP アドレスを設定する場合は、ネットワークアダプタの設定がカメラの設定と一致することを確認してください。 

 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=9&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=9&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
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ノート PC での使用 

 - HOW DO I OPERATE GIGABIT ETHERNET CAMERAS ON A LAPTOP? - 

 
英文参考リンク： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=10&tx_nawavtknowledg
ebase_piList%5Bmode%5D=single 
 
カテゴリ： 

GigE Cameras, GE-Series 
 
ビルトインギガビットイーサネットポート： 
ノートPC には標準でビルトインギガビットイーサネットポートが搭載しています。 
ギガビットイーサネットカメラをノートPC で使用する場合、CPU 負荷を削減する為にはビルトインポートで少なくとも8kB までのジャンボフレームに

対応する必要があります。あるノートPC には、8kB 以上のジャンボフレームに対応した Intel チップセットを搭載しており、AVT でのテストではうま

く動作しています。 

 
カードバスサポート： 
ノートPC にビルトインギガビットイーサネットポートがない場合、あるいはビルトインポートがジャンボフレームをサポートしていない場合はカード

バスNIC を使用します。 
AVT は8kB、あるいはそれ以上のジャンボフレームをサポートするギガビットネットワークアダプタの使用を推奨します。 

 
PCMCIA カードの場合ジャンボフレームには対応していない、あるいは最大3kB ジャンボフレームにしか対応していないことがあります。 
最大7kB のジャンボフレーム対応製品の２製品をAVT でテストを行っています。 

 
 ・U.S. Robotics Gigabit Ethernet CardBus NIC, model 7903 
 ・inkSys Gigabit Notebook Adaptor, model PCM1000 

 
AVT での簡易テストではうまく動作していましたが、カメラのパケットサイズパラメータは7100 あるいはそれより少なく設定する必要があります。 

 
Express カードの場合、Sonnet Presto Gigabit Ethernet Pro Express Card/34 の使用を推奨します。最大9kB のジャンボフレームをサポートし、カ

メラの最大パケットサイズに対応し、低CPU ロードで使用できます。このカードはリンクアグリゲーション（LAG）もサポートしています。 
はジャンボフレームに対応しないポートに接続しても動作しますが、使用するネットワークカードに合わせてカメラのパケットサイズを調節する必要が

あります。この場合、パケットサイズは1500 に設定してください。  

 
 
 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=10&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=10&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.usr.com/products/networking/networking-product.asp?sku=USR997903�
http://www.linksys.com/servlet/Satellite?c=L_Product_C2&childpagename=US%2FLayout&cid=1124916750529&pagename=Linksys%2FCommon%2FVisitorWrapper�
http://www.sonnettech.fr/product/prestogigproec34.html�
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INTEL PRO/1000 GT GIGABIT ETHERNET PCI カードドライバー             

- WHAT DRIVERS FOR INTEL PRO/1000 GT GIGABIT ETHERNET PCI CARD? - 

 
英文参考リンク： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=11&tx_nawavtknowledg
ebase_piList%5Bmode%5D=single 
 
カテゴリ： 

GigE Cameras, GE-Series, GC-Series, GB-Series, GS-Series, GX-Series 
 
通常このカードへの特殊なドライバは必要ありません。必要に応じて、次のリンクでダウンロードしてください： 

http://support.intel.com/support/network/sb/CS-006120.htm 
 
 
 
 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=11&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=11&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://support.intel.com/support/network/sb/CS-006120.htm�
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マルチキャスト                                                  

- HOW DO I USE MULTICASTING WITH PROSILICA GIGE CAMERAS? - 

 
英文参考リンク： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=12&tx_nawavtknowledg
ebase_piList%5Bmode%5D=single 
 
カテゴリ： 

GigE Cameras, GE-Series, GC-Series, GB-Series, GS-Series, GX-Series, GigE Software 
 
AVT ギガビットイーサネットカメラは、マルチキャストをサポートします。マルチキャストが有効な場合、カメラがイメージデータをマルチキャストイ

ーサネットアドレスにブロードキャストします。ローカルネットワーク上の任意のイーサネットデバイスがマルチキャストブロードキャストデータを取

得できますので、同じカメラから複数のPC にデータを転送することができます。 

 
次の場合では非常に便利な機能となります： 
1． 画像データの分散処理：画像データを複数のPC に分散して、処理ボトルネックを解消します。 

例えば、1 台のPC でイメージデータをハードディスクに保存し、もう1 台のPC でマシンビジョン処理を行ないます。 
2． 分散監視：複数のPC で同じカメラのイメージを監視することができます。 

 
Prosilica ビューアでマルチキャストを有効に設定します： 
1． カメラをネットワークにカメラを接続して、ビュアーアプリケーションを起動します。 
2． レンチボタンをクリックして、カメラコントロールウィンドウを開きます。 ※メモa 参照 
3． バンド幅「StreamBytesPerSecond」及びパケットサイズを最大値に設定します。 ※メモb 参照 

この時点で、カメラ画像はキャプチャしないでください。 
4． OS はQNX またはLinux の場合、ルーティングテーブルにエントリする必要があります。 

次のコマンドを実行してください： 
 Route -n add -net 224.0.0.0 169.254.100.66 -netmask 240.0.0.0 

 *Replace 169.254.100.66, with the IP address of your GigE adapter. 

5． マルチキャストを有効に設定して、画像キャプチャを開始してください。 ※メモc 参照 
マスタPC が画像キャプチャを開始すると、他のPC・アプリケーションもイメージデータを取得できます。 ※メモd 参照 

 
 
メモ：  

 
a. 最初にカメラを開くビューアまたはアプリケーションは、マスタコントロールアプリケーションになります。 

マスタは、カメラパラメータと属性を制御します。 
b. イーサネットスイッチデバイスによって、パケットサイズおよびバンド幅の上限が標準値より低くなる場合があります。 

パケット落ちが発生した場合、「PacketSize」または 「StreamBytesPerSecond」の値を低めに設定してください。 
c. 「MutlicastEnable = ON」はカメラのメモリに保存することができません。 

カメラに電源サイクルれている場合、再度設定する必要があります。 
d. マスタ以外のアプリケーションはイメージを取得できますが、カメラのパラメータを変更することが出来ません。 

 
 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=12&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=12&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�


 
16 

 

GE・GC シリーズカメラの RS-232 の使用                               

- HOW DO I USE THE RS-232 PORT ON PROSILICA GE AND GC CAMERAS - 

 
英文参考リンク： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=13&tx_nawavtknowledg
ebase_piList%5Bmode%5D=single 
 
カテゴリ： 

GigE Cameras, GE-Series, GC-Series 
 
はオンボードRS232 ポートでシリアルコマンドを送信・受信でき、Tx とRx データラインはヒロセコネクタから使用可能です。 
カメラのシリアル I/O レジスタでシリアル通信をコントロールできます。Prosilica GigE SDK ではカメラのシリアル I/O レジスタ設定でシリアル通信を

コントロールできます。 
データ受信の際、ユーザーは、フレームに最新のタイムスタンプデータを付ける「SerialRxControl」機能を有効にすることができます。 

 
RS232 ポートのテスト 
サンプルプログラム「siotest」はカメラのRS232 ポートのテストを行うことができます。 
次の図で、をパソコンのシリアルポートに接続します： 
GC シリーズ： 

 
 
GE シリーズ： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=13&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=13&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
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をNIC に接続します。シリアル通信のターミナルアプリケーションを起動

し、ボーレートを9600、COM ポートをカメラの接続しているポートに

設定します。 
「siotest」サンプルプログラムを起動します。 
ターミナルウィンドウでRS232 Txをテストするパターンが表示されます。

ターミナルウィンドウで任意にインプットしてください。 
RS232 のRx をテストします。 

 
 

 
 
 
 
 
レジスタマップ： 
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Serial I/O コントロール 
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C マウントカメラのバックフォーカスの調整                           

- BACK FOCUS ADJUSTMENT FOR PROSILICA C-MOUNT CAMERAS - 

 
英文参考リンク： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=15&tx_nawavtknowledg
ebase_piList%5Bmode%5D=single 
 
カテゴリ： 

GigE Cameras, GE-Series, GC-Series, GB-Series, GS-Series, GX-Series 
 

 

 
カメラのC マウントはレンズのバックフォーカス距離をセンサのフォーカス平面に合せるように調整できます。工場出荷設定では標準の距離に設定され

ていますが、レンズのバックフォーカスが合わない場合、調整してください。 

 
1. 調整する前に、レンズを既知のフォーカスに設定してください（例えば無限遠）。 

レンズが完全にマウントに設置されていることを確認してください。 
2. 六角形のC マウントロックを緩めてください。 
3. 既知のフォーカス（または無限遠）に設定した後、オブジェクトを既知の位置に設置してください。 
4. レンズがC マウントに固定されていることを確認しながら、レンズの焦点が合うまで、銀色のマウントリングを回転してください。 
5. 六角形のC マウントロックを締めます。 

 
 
 
 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=15&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=15&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
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「STREAM BYTE SPERSECOND」とは                                

- WHAT IS STREAMBYTESPERSECOND? - 

英文参考リンク： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=14&tx_nawavtknowledg
ebase_piList%5Bmode%5D=single 
 
カテゴリ： 

GigE Cameras, GE-Series, GC-Series, GB-Series, GS-Series, GX-Series, GigE Software 
 
「Stream Byte sPerSecond」とは？ 
AVT GigE Vision カメラの一つの重要なアドバンテージは、複数台接続に最適であるという点です。 
複数台接続での動作は、1 枚のネットワークアダプタとギガビットイーサネットスイッチングハブ、あるいは複数枚のネットワークアダプタを使用しま

す。以下はシングルネットワークアダプタを使用した場合の複数台接続における設定の注意点です。 

 
1：まず、1~7 に沿ったインストールガイドに沿ってネットワークアダプタの設定をします。 
2：一般的なギガビットイーサネットネットワークアダプタのバンド幅合計は120,000,000 byte/s であるという点に注意してください。 
  これは複数台接続で信頼性のある動作をするため重要なカメラ設定ですのて、合計バンド幅を越えないように設定する必要があります。 
3：はカメラが使用するバンド幅を自動的に調節する「Stream Byte sPerSecond」という機能があります。 
  これはサンプルビューアのカメラ制御部にあるパラメータ、あるいは、SDK 内で制御することが可能です。 
4：シングルネットワークアダプタにギガビットイーサネットスイッチングハブを使用して複数台カメラを接続している場合、このスイッチングハブに  
  はバンド幅制限があることに注意してください。 
  スイッチングハブは少なくとも9kb 以上のジャンボフレームをサポートているものを使用してください。 
  スイッチングハブによっては、最大バンド幅を越えないように、接続する各カメラのパケットサイズを設定する必要があります。 
 5：カメラをスイッチングハブに、ハブをネットワークアダプタに接続すると、全てのカメラの「Stream Byte sPerSecond」値合計がホストPCGigE 
  ポートのデータバンド幅より少なくなるように各カメラの「Stream Byte sPerSecond」パラメータを設定します。 
  通常GigE ポートのバンド幅合計は120,000,000 bytes/s です。 
6：例えば2 台接続する場合、「StreamBytesPerSecond」パラメータは、(120,000,000/2)=60,000,000、あるいはそれより少い値で設定します。 
  5 台接続時は、各カメラは24,000,000 あるいは割り切れる少ない値で設定します。 
  各カメラのパラメータは同じ値である必要はなく、一方は大きい値、一方は少ない値で設定することも可能です。 
7：「StreamBytesPerSecond」パラメータを適切に設定することで、複数台接続で信頼性のある動作を期待できます。 

 
 
注意1： 
ギガビットイーサネットネットワークアダプタは125,000,000 bytes/s まで対応可能ですが、この値に近すぎる設定を行う場合、ネットワークカード

のジャンボフレーム設定や、割り込み調停 (interrupt moderation)設定を適切に行ってください。 

 
 注意2： 
あるシステムは120,000,000 bytes/s 以上対応でき、あるものは120,000,000 bytes/s 以下しか対応できない場合があります。 
この場合、オンボードビデオ（グラフィックカードではない）を使用して達成可能なバンド幅を減らすことができます。例えば、グラフィックカードの

変わりにオンボードビデオを使用している場合達成可能なバンド幅は20MB/s です。 
最大バンド幅の操作に困難がある場合ホストPC にボトルネックがある可能性があります。この場合、120,000,000 bytes/s 以下に設定して使用してく

ださい。 

 
 
 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=14&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=14&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
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GC シリーズ ビデオオートアイリスレンズの使用                      

- HOW DO I CONNECT VIDEO-TYPE AUTO IRIS LENSES TO GC-SERIES CAMERAS - 

 
英文参考リンク： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=16&tx_nawavtknowledg
ebase_piList%5Bmode%5D=single 
 
カテゴリ： 

GigE Cameras, GC-Series 
 
GC シリーズカメラはビデオオートアイリスレンズ用の内蔵オートアイリスコントロール機能を提供しています。GC シリーズカメラの12 ピンヒロセコ

ネクタを介してオートアイリス信号が使用できます。 

 
ビデオオートアイリスレンズと接続の配線図： 

 

 
 
 
 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=16&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=16&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
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GIGE SAMPLE VIEWER は動作するが、SDK サンプルが動作しない場合                                                                 

- WHY DOES THE GIGE SAMPLEVIEWER WORK BUT THE EXAMPLE CODE, OR MY 

CODE, DOES NOT? - 

 
英文参考リンク： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=17&tx_nawavtknowledg
ebase_piList%5Bmode%5D=single 
 
カテゴリ： 

GigE Cameras, GE-Series, GC-Series, GB-Series, GS-Series, GX-Series, GigE Software 
 
SampleViewer では、関数「PvCaptureAdjustPacketSize()」を呼び出しています。これは、特にネットワークアダプタがジャンボフレームをサ

ポートしていない場合（例えば最大パケットサイズが1500）欠かせない関数です。 

 
AVT カメラのデフォルトパケットサイズは8228 です。ネットワークアダプタがこのパケットサイズをサポートしない場合、使用可能な最大パケットサ

イズが自動的に検知・認識するために、関数「PvCaptureAdjustPacketSize()」を呼び出しています。 
必要に応じてこの関数をサンプルプログラムに追加する必要があります。 

 

OS がWindows Vista の場合の注意 

この関数は特定のメーカーのネットワークアダプタに問題が発生する場合があります。 

 
関数「PvCaptureAdjustPacketSize()」は、サイズが増加し続けるテストパケットを

送信することによって、最大パケットサイズを検知します。一部のVista ネットワークアダ

プタドライバでは、サポートされているサイズより大きなパケットを受信した場合、ドライ

バが機能しなくなります。 
スタート→設定→ネットワークコネクションメニュー 
で手動で有効に設定します。 

 
また、Vista では手動でサポートされている「PacketSize」を設定する必要があります： 
 pvAttrUint32Set(camHandle, “PacketSize”, value); 

 
 
Intel Pro 1000 GT は上記の現象が発生していますが、Intel Pro 1000 PT では現象の発生は確認できませんでした。 
その他のモデルやメーカーのネットワークアダプタにおいては現象が発生する場合がありますのでご注意ください。 

 
 
 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=17&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=17&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
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WINDOWS VISTA ITUNE やメディアプレイヤーの使用 

- HOW DO I RUN ITUNES, WINMEDIAPLAYER, ETC, IN VISTA WHILE MY PROSILICA 

CAMERA IS STREAMING - 

 
英文参考リンク： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=18&tx_nawavtknowledg
ebase_piList%5Bmode%5D=single 
 
カテゴリ： 

 
Windows Vista は新しいマルチメディアクラススケジューラサービス（MMCSS）を使用しており、オーディオ・ビデオプレイバックなどのグリッチレ

ス再生が可能になっています。しかし、このサービスはオーディオスレッドの優先順位を高め、ギガビットイーサネット割り込みサービスルーチンに干

渉してしまいます。このような優先度の高いオーディオスレッドが起動すると、はフィルタドライバを使用せずにストリーミングを行った場合、フレー

ム落ちが発生する可能性があります。 

 
解決方法： 
1：フィルタドライバをインストールして、有効にしてください。フィルタドライバのプライオリティはオーディオスレッドより高くなります。 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=18&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=18&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
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そのかわりに、MMCSS サービスを無効にしてください。他のフィルタドライバなしのギガビットイーサネットデバイスを同時に使用するとき、この設

定を推薦します。 
(ア) MMCSS のAudiosrv 依頼性を削除します：スタート→ファイル名を指定して実行→「regedit」を入力します。 

次の項目に入ります： 

 HKEY_LOCAL_MACHINE¥SYSTEM¥CurrentControlSet¥Services¥Audiosrv 
 「DependOnService」をダブルクリックして、MMCSS の行を削除してください。 

 

 
 

(イ) サービスを無効にします。スタート→ファイル名を指定して実行→「Services.msc」を入力します。「Multimedia Class Scheduler」の開

始タイプを無効にしてください。PC を再起動します。 
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MMCSS について、詳しくは次のURL をアクセスしてください： 

http://blogs.technet.com/markrussinovich/archive/2007/08/27/1833290.aspx 
 
>> Download the tutorial in PDF format 
 
 
 
 
 
 
 

http://blogs.technet.com/markrussinovich/archive/2007/08/27/1833290.aspx�
http://www.alliedvisiontec.com/fileadmin/content/MULTIMEDIA/Images/Support/GigE_Media_Players_in_Vista.pdf�
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GIGE VISION 制御に関するガイド                                    

- GUIDE TO PROSILICA CAMERAS GIGE VISION CONTROLS - 

 
英文参考リンク： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=19&tx_nawavtknowledg
ebase_piList%5Bmode%5D=single 
 
カテゴリ： 

GigE Cameras, GE-Series, GC-Series, GB-Series, GS-Series, GX-Series, GigE Software 
 
GigE SDK（カメラ制御） 使用方法については、下記リンクからダウンロード可能です。  

>> AVT GigE Camera and Driver Attributes 
 
 
 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=19&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=19&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/fileadmin/content/PDF/Software/Prosilica_software/Prosilica_software_stuff/AVT_Camera_and_Driver_Attributes_v1.38.pdf�
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GX シリーズ AOI によるフレーム増加                               

- AREA OF INTEREST (AOI) FRAMERATE INCREASES FOR GX CAMERAS - 

 
英文参考リンク： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=43&tx_nawavtknowledg
ebase_piList%5Bmode%5D=single 
 
カテゴリ： 

GX-Series 
 
すべてのAOI(Area of Interest)設定はセンサ中心のイメージを使用します。幅サイズはスピードに影響ないため、変更しません。 
同じAOI サイズでも、AOI をセンサの中心に設定した時のスピードが、他の位置に設定した時より速い場合があります。最大スピードを出すため、セン

サ中心を使用してください。 

 
カメラ GX1050 

 
 

 
 
 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=43&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=43&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
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カメラ GX1660 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
カメラ GX1910 
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カメラ GX2300 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
カメラ GX3300 
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GC シリーズ 出力制御  - CONTROLLING OUTPUTS OF A GC CAMERA - 

 
英文参考リンク： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=44&tx_nawavtknowledg
ebase_piList%5Bmode%5D=single 
 
カテゴリ： 

GC-Series 
 
GC シリーズカメラは2 つのアウトプットピンがあります。下記ドキュメントのページ10～11 もご参照ください： 

http://www.alliedvisiontec.com/fileadmin/content/MULTIMEDIA/Images/Support/gige_controls_v1-20.pdf 
 
ストロボアウトを行う場合、アウトプット1（ピン4）を使用し、パラメータ「SyncOut」を「Strobe1」または「Exposing」に設定します。 
直接アウトプットにシグナルを書込む場合は、パラメータ「SyncOut1Mode」と「SyncOut2Mode」を「GPO」に設定し、「SyncOutGpoLevels」で

アウトプット1 と2 を下記のように設定できます： 
0 = 全ての出力はOff 

1 = Out1On 
2 = Out2On 
3 = Out1 とOut2 はOn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=44&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=44&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/fileadmin/content/MULTIMEDIA/Images/Support/gige_controls_v1-20.pdf�
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GENCAM ドライバを使用した「TIMESTAMPFREQUENCY」アクセス                                                                   

- ACCESS TIMESTAMPFREQUENCY WITH GENICAM DRIVER - 

 
英文参考リンク： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=45&tx_nawavtknowledg
ebase_piList%5Bmode%5D=single 
 
カテゴリ： 

GigE Cameras, Manta, GE-Series, GC-Series, GB-Series, GS-Series, GX-Series, GigE Software 
 
AVT が配布するドライバ以外のGenICam ドライバを使用し、「TimeStampFrequency」へアクセスするには、ダイレクトGigEVision レジスタを下

記のように設定してください： 
 0x093C timestampfrequency high  

 0x0940 timestampfrequency low  

 
この値はコンスタントです。 

 
GigE Vision レジスタマップは有償で配布されています。ホームページをご参照ください： 

http://www.machinevisiononline.org/ 
 
 
 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=45&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=45&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.machinevisiononline.org/�


 
34 

 

GIGE VISION カメラトラブルシューティング                   

- TROUBLESHOOTING GIGE VISION CAMERAS - 

 
英文参考リンク： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=52&tx_nawavtknowledg
ebase_piList%5Bmode%5D=single 
 
カテゴリ： 

GigE Cameras, GE-Series, GC-Series, GB-Series, GS-Series, GX-Series 
 
 
1．カメラの電源は入っていますか？ 
カメラLED でカメラ電源入力状況を確認できます。カスタム電源アダプタを使用する場合、アダプタとワイヤの規格は200～500mA であることを確認

してください。 

 
2．カメラ電源が入っていても、SampleViewer で認識されない場合 
カメラの認識ができない場合、パケット落ち、バンド幅不足、LAN ケーブル等の原因が考えられます。 
ケーブはCAT5E 以上のケーブルをご使用ください。 
NIC の設定は、「169.254.x.x」ような IP アドレス及び「サブネットマスク：255.255.0.0」の設定が必要です。（これは自動 IP アドレスの範囲です。）

IP を自動的に割り当てられる場合、30 秒から1 分ほどかかります。 

 
カメラとNIC は同じサブネットに設定してください。サブネ

ットが異なる場合、手動で修正を行ってください。 

 
カメラがリストされない、または「Camera unavailable」

が表示される場合、PC にインストールされた複数NIC が同

じサブネットに設定されている、または、カメラがNIC を判

別できない可能性があります。この場合NIC の IP アドレス

を修正してください。 
Windows コマンドプロンプトで「ipconfig /all」を入力して、

IP アドレスなどの情報を確認してください。 

 

 
 
 
 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=52&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=52&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
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3．カメラがSampleViewer でリストされており、イメージキャプチャが実行で

きない場合カメラセッティングをファクトリーセッティングに戻してください： 
「ConfigFileIndex = Factory」・「ConfigFileLoad」ボタンをクリックします。 

 
キャプチャするとき、「Stats」項目をチェックしてください： 

 
すべてのサブ項目が「0」の場合、ファイアウォールがデータ転送をブロックし

ている可能性があります。ファイアウォールを無効にしてください。また、カメ

ラ設定がトリガーモードに設定された可能性もあります。 
フリーランモードに設定してください。 
受け取ったすべてのパケットが落ちてしまう場合、NIC のジャンボフレーム設定

を確認してください。ジャンボフレームが問題ない場合、パラメータ

「PacketSize」を1500 に設定してください。 
パケットは正常に転送されますが、イメージが黒のままの場合、パラメータ「ExposureValue」、「ExposureMode」を確認してください。 
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不適当な PACKETSIZE 設定による異常画像表示                         

- STREAKS IN GIGE IMAGE OFTEN INDICATE PACKETSIZE MISMATCH - 

 
英文参考リンク： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=112&tx_nawavtknowled
gebase_piList%5Bmode%5D=single 
 
カテゴリ： 

GigE Cameras 
 
PacketSize が不適切に設定されていると、次のような画像が表示される場合があります： 

 

NIC あるいはスイッチングハブ上で、PacketSize が8228 に共有して設定されている場合、PacketSize をサポートできない可能性があります。 
PacketSize を1500 に設定してみてください。 

 
 
 
 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=112&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=112&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
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ジャンボフレームサポートする COMPACTPCI (CPCI)GIGE カード                                                                   

- COMPACT PCI (CPCI) GIGE CARDS WITH JUMBO FRAME SUPPORT? - 

 
英文参考リンク： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=53&tx_nawavtknowledg
ebase_piList%5Bmode%5D=single 
 
カテゴリ： 

GigE Cameras 
 
ジャンボフレームをサポートするCompactPCI(cPCI)GigE カード： 

 http://www.aei-it.com/hardware/gigenet/cp1000.htm 
 
 
 
 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=53&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=53&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.aei-it.com/hardware/gigenet/cp1000.htm�
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10/100 スピードモードでの使用 - USING GIGE CAMERAS IN 10/100 SPEED MODE - 

 
英文参考リンク： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=96&tx_nawavtknowledg
ebase_piList%5Bmode%5D=single 
 
カテゴリ： 

GigE Cameras 
 

 

・ クロスオーバーケーブル必要なし 

・ StreamBytesPerSecond を12,000,000 以下の値に設定する必要があります。一部のNIC では、8,000,000 以下に設定する必要があります。 

・ PacketSize を1500 に設定します。一部のNIC では、1024 以下に設定する必要があります。 

・ 設定した後に、パワーアップコンフィグファイルに保存するのを推薦します。 

 

リンクスピードセッティングで100/Full Duplex で使用せざるを得ない場合、100Mbps Auto Negotiate mode と同じようには使用できません。 

Auto Negotiate の場合、NIC でカメラが認識されます。 

 

 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=96&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=96&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
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ノート PC でのフレーム落ち                                       

- GIGE ON A LAPTOP - DISABLE WIFI TO AVOID DROPPED FRAMES - 

 
英文参考リンク： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=97&tx_nawavtknowledg
ebase_piList%5Bmode%5D=single 
 
カテゴリ： 

GigE Cameras, Applications / Miscellaneous 
 

ノートPC で、ビルトインイーサネットポート又はPCMCIA 等を使用してGigE カメラを接続する場合、WIFI アダプタが組み込まれたPC では、フレー

ム落ちを防ぐため無効にする必要があります。 

この回避方法は、東芝(WInXP)とMAC ブック(OSX)で確認済みです。 

 

 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=97&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=97&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
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EPVERROR が発生する場合の主な原因、フレーム落ち                    

- POTENTIAL CAUSE FOR EPVERROR, DROPPED FRAMES - 

 
英文参考リンク： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=98&tx_nawavtknowledg
ebase_piList%5Bmode%5D=single 
 
カテゴリ： 

GigE Software 
 

フレーム落ち、あるいはデータロスが発生した場合、カメラから転送されるデータ量を減少させるためにStreamBytesPerSecond を調整してください。

フレーム落ちは、ネットワークまたはホストPC がカメラからのデータレートを取扱う事が出来ない場合よく発生します。 

StreamBytesPerSecond のメカニズムは、ユーザー側による、この動作の制御を許可します。 

 

 

 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=98&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=98&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
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GIGE カメラの RS232 電圧レベル                                    

- RS232 VOLTAGE LEVELS ON GIGE CAMERAS - 

 
英文参考リンク： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=99&tx_nawavtknowledg
ebase_piList%5Bmode%5D=single 
 
カテゴリ： 

GigE Cameras 
 

カメラRS232 ポートから出力される電圧レベルは+-10V です。 

RS232 の仕様では、電圧レベルが+5V から+-25V まの間であれば使用できることを示している点にご注意ください。RS-232 受信機は、最大±25V まで

の電圧レベルに耐えることが出来なければなりません。 

必要なTTL レベルによっては、変換回路を作る必要があります。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/RS-232 を参照ください。 

 

 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=99&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=99&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://ja.wikipedia.org/wiki/RS-232�
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タイムスタンプとクロックドリフトのリセット                           

- RESETTING TIMESTAMP & CLOCK DRIFT - 

 
英文参考リンク： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=100&tx_nawavtknowled
gebase_piList%5Bmode%5D=single 
 
カテゴリ： 

GigE Cameras 
 
カメラのタイムスタンプのリセット 
カメラから転送される各フレームは、クロックで計測され、その周波数は固定されTimeStampFrequency 属性によりレポートされる(PvApi.h を参照の

こと)TimestampLo/TimestampHi の値を持っています。 
タイムスタンプは、カメラ起動時に0 で開始します。 

 
ユーザーは、このタイムスタンプを他のイベントやクロックと同期させるにあたり、使用しているクロック水晶CITIZEN CS10-25.000MABJTR は、時

間がたつごとに+50PPM のレートでドリフトする点に注意が必要です。 

 
他のクロックと相対的な同期を保つため、ユーザーは、GigE Vision1.0 規格におけるレジスタの直接読み出し/リセットで、定期的にTimestamp をリ

セットする必要があります。 
これらのレジスタに読み出し・書き込み方法については、GigESDK/inc-PC ディレクトリにある「PvRegIo.h」と「GigESDK/examples/siotest」を参

照ください。 

 
タイムスタンプのリセット方法:  
タイムスタンプ制御レジスタのアドレス: 0x0944, アドレス長4 バイト, bit 31 はリセット。 
アドレスは書込みのみ許可します。レジスタの読出しは出来ません。  

 
タイムスタンプの読出し方法:  
タイムスタンプ制御レジスタのアドレス: 0x0944, アドレス長4 バイト, 書込みのみ。bit 30 は、現在のタイムスタンプをタイムスタンプ値レジスタに

送ります。 
レジスタの読出しは出来ません。タイムスタンプ値レジスタのアドレスは、 上位: 0x0948, 下位: 0x094C で長さは4 バイトです。読出しのみ許可さ

れます。 
上位と下位の2 つの32bit の取り出しのため読出しアクセスを行う場合、タイムスタンプ値の品質を保証するために64bit タイムスタンプの転送が必要

になります。 
最初に上位にアクセスして、次に下位にアクセスします。 

 

注意 

 ビットオーダーは反転します:[0 ----------------------- 31] 
 例えば、 TimestampControl を使用してビット30 に書込む場合： 

  unsigned long latch_data = 0x1 << 1; 
 とします。 

 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=100&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=100&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
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露光とゲインの優先的制御  - EXPOSURE AND GAIN PRIORITY CONTROL - 

 
英文参考リンク： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=101&tx_nawavtknowled
gebase_piList%5Bmode%5D=single 
 
カテゴリ： 

GigE Cameras 
 
GC、GE、GB、およびGX カメラは、同時に、オートゲインとオート露光を実行する事が出来ます。 
これによりユーザーは、優先メカニズムの導入が実現し、ゲインの値を増やす前の露光時間の最大値への到達を許可されます。 
これを実現するには、「ExposureAutoTarget」にある「GainAutoTarget」を設定します。 
この動作を理解するには、下のシナリオに従ってください:  

 
GainAutoTarget = 35  
ExposureAutoTarget = 50  
 
現在のイメージのヒストグラムには、10%の輝度があるとします。ゲインと露光は、イメージが35%くらいの輝度になるまで、イメージに適用されます。

ここに、「GainAutoTarget」が一致して、露光は、「ExposureAutoTarget」に一致するまで増加し続けます。この露光の増加が、「GainAutoTarget」
を越えるまでイメージの輝度の増加を引き起こすので、最初に適用されたどのようなゲインも急速にゼロまで減少します。 

 
「ExposureAutoMax」が一致する前に画像輝度が「ExposureAutoTarget」と一致すれば、イメージは0 ゲインで調整されます。 
イメージの輝度が充分ではない状態で「ExposureAutoMax」が一致すれば、2 つの考えられる状況が発生します:  

 
1)「 GainAutoTarget」が既に一致して、「ExposureAutoTarget」がまだである場合、何も起こりません。イメージはわずかに暗いままです。 
2) 「GainAutoTarget」がまだ一致していない場合、一致するまでゲインは適用されます。イメージはわずかに暗いままです。 

 
この機能を使用し、「GainAutoTargets」と「ExposureAutoTargets」(かけ離れ過ぎない値)を注意して選択し、擬似的な露光優先モードを実現できま

す。イメージが明るい方から暗い方へ向かう場合、この同じセットアップは有効です。 

 

注意 

 「GainAutoRate」をわずかに減少させると、ゲイン調整の速度が遅くなり、上記シナリオでより良い結果を得ることができます。 
 しかしながら「GainAutoRate」のみを減少させる方法は推奨しません。(「ExposureAutoTarget」より低い「GainAutoTarget」を持っ 
 ていない状態) - 不必要に高いゲインレベルをもたらします。 

 
 
 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=101&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=101&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�


 
44 

 

ブラック・スクリーン  - BLACK SCREEN ON GIGE CAMERA - 

 
英文参考リンク： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=102&tx_nawavtknowled
gebase_piList%5Bmode%5D=single 
 
カテゴリ： 

GigE Cameras, Applications / Miscellaneous 
 
カメラはビューアに表示されますが、ライブイメージアイコンを押した時、黒いイメージだけが表示されます。 

 
考えられる原因:  
 パケットサイズミスマッチ 
 ・定義されたNIC のジャンボフレームをカメラにマッチさせます - 8228Bytes またはそれ以上 
 ・または、カメラのPacketSize をNIC のパケットサイズを合わせるように設定します。 

 
 ファイアウォールが無効にされていない (Filter ドライバがインストールされていない場合のみ) 
 ・ファイアウォールを無効にします 
 ・GigE フィルタドライバをインストールして有効にします。 

 
 NIC またはケーブルよりデータレートが早い 
 ・「StreamBytesPerSecond」の値を減少させます。 
 ・CPU 負荷を確認します(100%であれば、ブラックスクリーンとなります) 
 ・NIC の設定の最適化： 
  ・ジャンボフレーム 
  ・割込み頻度 - extreme に設定 
  ・トランスクリプターの受信 - 最大にセット(256 か512) 

 
 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=102&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=102&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
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露光属性値の決定                                                

- DETERMINING PERMITTED EXPOSURE ATTRIBUTE VALUES FOR GIGE CAMERA - 

 
英文参考リンク： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=103&tx_nawavtknowled
gebase_piList%5Bmode%5D=single 
 
カテゴリ： 

GigE Cameras 
 
Q: GC650C の場合、以下の属性の可能な値と範囲について教えて頂けますか? 

 •WhitebalAutoAdjustTol 
 •WhitebalAutoRate 
 •IrisVideoLevel 
 •IrisVideoLevelMax 
 •IrisVideoLevelMin 
 
A: パラメータにハードコード化された値を使用するべきではありません、なぜならカメラモデルの違い、ファームウェアのバージョンによって変化す

る可能性があるからです。 

 
値の範囲は、「PvAttrRangeFloat32」関数により個別に読み出す事が出来ます。この関数は、属性の最小値と最大値を返します。 

 
下記の参照から、パラメータと範囲の詳細を説明したカメラコントロールKB を参照ください。 

 Guide to Prosilica Cameras GigE Vision Controls 
 
 
 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=103&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=103&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
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異なる解像度の複数の PC へのストリーミング?                         

- STREAM TO MULTIPLE PCS AT DIFFERING RESOLUTIONS? - 

 
英文参考リンク： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=104&tx_nawavtknowled
gebase_piList%5Bmode%5D=single 
 
カテゴリ： 

GigE Cameras 
 
Q: GigE カメラは、異なる解像度の複数のPC へのストリーミングをサポートしていますか? 

 
A: 出来ません。複数のホストにデータをストリーミングする事を許可するMulticast モードがありますが、異なった設定/解像度の場合はストリーミン

グできません。 

 
 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=104&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=104&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
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GIGE カメラに電源は必要ですか?- POWER SUPPLY REQUIRED FOR GIGE CAMERAS? - 

 
英文参考リンク： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=107&tx_nawavtknowled
gebase_piList%5Bmode%5D=single 
 
カテゴリ： 

GigE Cameras 
 

はい – カメラを操作するためには電源を供給する必要があります。 
GigE カメラを動かすための電源はAVT /から購入可能ですがユーザーで電源を作成する事も可能です。 
この場合、極性と電圧入力要件にご注意ください。 

 
 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=107&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=107&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
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ジャンボフレーム   - JUMBO FRAMES - 

 
英文参考リンク： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=108&tx_nawavtknowled
gebase_piList%5Bmode%5D=single 
 
カテゴリ： 

GigE Cameras 
 

ジャンボフレームは、いくつかのGigabit イーサネットカードで使用できる機能です。 
ギガビットイーサネットカメラを使用する場合、ジャンボフレームの使用は、CPU 負荷を軽減します。 
使用するネットワークカードがジャンボフレームをサポートしている場合、ネットワークカードの設定画面で、この値を9000kB 以上に設定します。 

 
 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=108&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=108&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
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ワイヤレス LAN ネットワーク  - WIRELESS WLAN NETWORKS - 

 
英文参考リンク： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=109&tx_nawavtknowled
gebase_piList%5Bmode%5D=single 
 
カテゴリ： 

GigE Cameras 
 

はい、AVT のGigabit イーサネットカメラはワイヤレス・ネットワーク上で操作する事ができます。 
一般的に無線イーサネットインタフェースは、Gigabit イーサネットよりはるかに遅いため、ワイヤレスインターフェースでのカメラの動作は、Gigabit
イーサネットリンクと比べて、はるかに遅くなります。 

 
ワイヤレス・ネットワークでカメラを動作させるために、いくつかのカメラ設定でチャンネルの低帯域幅に適応させた設定を行う必要があります。 
特に、「PacketSize」と「StreamBytesPerSecond」のパラメータは、ワイヤレス・ネットワークの能力に合わせるように設定する必要があります。 

 
PacketSize=1500 に設定します。 
次に「StreamByesPerSecond」の値をSampleViewer 上でパケットロスがなくなるよう確認できる値まで減少させてください。 
SampleViewer のコントロールウィンドウ（レンチ型のアイコン) の統計を確認してください。 

 
 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=109&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=109&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
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C-マウントカメラを CS-マウントに変換できますか?                       

- CONVERT AVT / PROSILICA GIGE C-MOUNT CAMERA TO CS-MOUNT? - 

 
英文参考リンク： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=110&tx_nawavtknowled
gebase_piList%5Bmode%5D=single 
 
カテゴリ： 

GigE Cameras 
 
Q：AVT が提供しているGigE カメラの1 つを購入しましたが、その際、マウントをCS に指定し忘れました。 
私たちで標準のC からCS へマウントを変換する事は可能ですか? 

 
A: はい、これは規格に準拠した部品です:  
2-5022 A - GC、GB、GS、GE 調整可能なCS マウントおよびリング 
簡単に変更できます。既存のC-マウントリング上のロックナットを緩めます、次にナットとリングを取り外します、それからCS リングとナットに置き

換えます。 

 
 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=110&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=110&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
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ビデオストリームと AVI ファイルの作成                             

- CREATING VIDEO STREAMS AND AVI FILES WITH AVT / PROSILICA GIGE CAMERAS - 

 
英文参考リンク： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=111&tx_nawavtknowled
gebase_piList%5Bmode%5D=single 
 
カテゴリ： 

GigE Cameras, Manta, GE-Series, GC-Series, GB-Series, GS-Series, GX-Series, GigE Software, Third Party Software, Applications / 
Miscellaneous 
 
Q: AVT GigE Vision カメラを使用した場合、どのような方法でイメージとビデオを取得しますか? 

 
A: 簡単な質問 - 複数の回答:  

 
マシンビジョン用に使用するカメラからのイメージデータは、プログラム制御を容易に行うためにPC のRAM 内のバッファに提供されます。 
そのため、典型的なGigE Viewer ユーティリティは、カメラのパラメータを完全に制御できますが、ディスクに保存する機能を持っていません。 

 
しかし、GigE とFirewire カメラを制御できる AVT UniCam Viewer は、AVI ストリームをディスクに保存することができます。 
これは、カメラの機能に対する実験、またはおそらく軽い義務ビデオ取得アプリケーション（ビデオ取得がメインではない）においてはは満足を得る事

ができますが、ディスクストリーミングのための最適化は行われていないので、高機能アプリケーションには適していません。 

 
Norpix - Norpix 社のビデオ録画ソフトウェアStreampix は、1 台又は複数台、からディスクへの録画能力を提供しています。 
このソフトウェアは、広範囲における機能を持っています。リクエストするとNorpix からデモライセンスを取得できます。 

 
Southern Vision Systems - SVSi 社は、ProStream と呼ばれる低価格のビデオ録画パッケージを作成しています。ProStream デジタルビデオ録画ソフ

トウェアは、をサポートしています。ProStream の期間制限のデモ版は次のURL から: www.prostreamsoft.com 

 
 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=111&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=111&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/products/software/windows/avt-universal-package.html�
http://www.norpix.com/�
http://norpix.com/products/streampix.php�
http://www.southernvisionsystems.com/�
http://www.prostreamsoft.com/�
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GX シリーズインストール  - INSTALLING GX CAMERAS - 

 
英文参考リンク： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=113&tx_nawavtknowled
gebase_piList%5Bmode%5D=single 
 
カテゴリ： 

GX-Series 
 
GX デュアルポートLAG カメラは、その他ののように1 つのポートでも使用できますが、フルスピードスペックを実現するには、デュアルポートをカー

ド使用してください。 
完全な説明とスクリーンショットが載せられた、総合的なGX インストールガイドを参照してください。 
英語マニュアル：http://www.alliedvisiontec.com/fileadmin/content/PDF/Support/Knowledge_Base/GX_Installation_Instructions.pdf 
日本語マニュアルについてはお問い合わせください。 

 
 
 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=113&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=113&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/fileadmin/content/PDF/Support/Knowledge_Base/GX_Installation_Instructions.pdf�
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GE シリーズ シリアル NO による電圧範囲                           

- GE SERIES POWER DIFFERENCES BY SERIAL NUMBER - 

 
英文参考リンク： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=114&tx_nawavtknowled
gebase_piList%5Bmode%5D=single 
 
カテゴリ： 

GE-Series 
 
GE シリーズマニュアルに記載していますが、製品シリアルNo によっては電圧の範囲差が異なります。 
使用するカメラのシリアルNo にご注意ください: 

 •02-xxxxA-xxxxx:  5V - 17V 
 •02-xxxxC-xxxxx: 5V - 24V 
 
 
 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=114&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=114&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
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ユーザー定義のコンフィグファイル[GIGE VISION カメラ]                

- CONFIGFILE USER-SPECIFIABLE CONFIGURATION [GIGE VISION CAMERA] - 

 
英文参考リンク： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=116&tx_nawavtknowled
gebase_piList%5Bmode%5D=single 
 
カテゴリ： 

GigE Cameras 
 
 
Q: 希望する初期パラメータを設定した状態でカメラを起動したい(ファクトリーデフォルトの設定より)。これが出来れば毎回、タイムベース、シャッタ

ー、トリガモード、ホワイトバランス等を設定しなくてすみます。これは、可能でしょうか？ 

 
A: はい、は、多くのカメラパラメータを非揮発性メモリに保存することが出来ます。GigE サンプルビューワーのスクリーンショット スクリーンショッ

トとカメラコントロール ドキュメント(4 ページの"ConfigFile")を参照ください。 

 
 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=116&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=116&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/fileadmin/content/PDF/Support/Knowledge_Base/ConfigFiles.pdf�
http://www.alliedvisiontec.com/fileadmin/content/PDF/Support/Knowledge_Base/Camera_Controls.pdf�
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GIGE VISION と OPENCV  - GIGE VISION AND OPENCV - 

 
英文参考リンク： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=119&tx_nawavtknowled
gebase_piList%5Bmode%5D=single 
 
カテゴリ： 

GigE Cameras, Third Party Software, Applications / Miscellaneous 
 
Q: をOpenCV と使用する方法は、ありますか？ 

 
A: 私たちのユーザーで、OpenCV との統合に成功してそのタスクを他の構築と共有しています。 

 
このリンクには、AVT モノクロGigE カメラでキャプチャからイメージの表示まで動作の確認が取れたOpenCV のサンプルがあります。 
カラーカメラでの動作も簡単な修正で行うことが出来ます。 

 
AVT は、このナレッジベースのサンプルを寄与していただいたたBrian Smithgall に感謝します。  

 
Brian Smithgall  
+1-406-539-2274 
http://www.imagelabsrobotics.com/ 
 
 
 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=119&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=119&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/fileadmin/content/PDF/Support/Knowledge_Base/App5_-_Snap_OpenCV_extras.zip�
http://www.imagelabsrobotics.com/�
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メッセージ「カメラのオープンに失敗しました」PVAPI ドライバで例外が発生                                                               

- MESSAGE: FAILED TO OPEN THE CAMERA: UNEXPECTED FAULT IN PVAPI OR 

DRIVER - 

 
英文参考リンク： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=124&tx_nawavtknowled
gebase_piList%5Bmode%5D=single 
 
カテゴリ： 

GigE Cameras 
 
Q: NIC とカメラアドレスをアサインするため、インストラクションにあるGigE IPConfig を使用しました。ビューワでホストを表し、次にカメラを表示

するため起動しました。カメラを選択する為にシングルクリックを行い、Info タブは正しく動作しました。 
ですが、ツールとイメージビューワそれに保存の設定のタブはエラーメッセージを出力しました： 

 
 "Failed to open the camera: Unexpected fault in PvAPI or driver"  
 (カメラのオープンに失敗しました：PvAPI ドライバで例外が発生) 

 
どうなっているのか教えてください？  

 
A: 全てのセッティングを再確認したのであれば、これはカメラ属性がNIC や(または)NIC とPC の設定がうまく読み出されていない事を示します。一般

的には、NIC の問題または、ファイアウォールや通信を抑止するウィルス対策ソフトなどサードパーティのソフトウェアの問題が考えられます。 
推奨している Intel Pro/1000 GT またはPT のNIC が使用されているか、またファイアウォールの設定がOFF になっているか確認して下さい。 

 
 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=124&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=124&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
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電源ケーブル - GC VS. MANTA -- POWER SUPPLY CABLE LENGTHS - GC VS. MANTA - 

 
英文参考リンク： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=126&tx_nawavtknowled
gebase_piList%5Bmode%5D=single 
 
カテゴリ： 

Manta, GC-Series 
 

通常、GC とManta カメラシリーズに推奨する電源は、機能的に同等です。しかし： 

 
GC カメラで伝統的に使用されるアダプタは、バッテリーからヒロセアダプタまで6.25 インチ(15cm)短いものです。セグメントの長さは、GC のアダ

プタの場合、74.5 インチ(189.23cm)で、Manta のアダプタの場合、81.75 インチ(207cm)です。 

 

注意事項 

 "GC"アダプタには、バッテリーからコンセントまで別のケーブルが用意されています。 
 これは75 インチ(190.5cm)で、Manta のアダプタは、直接コンセントにプラグを差し込みます。 
 すなわち、GC の総合的なアダプタは、より長い距離を持ちますが、組込みカメラに関しては、このオプションは不便であるともいえます。 

 
 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=126&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=126&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
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ねじ止め(ロック)がある GIGE ケーブル                                

- GIGE CABLES WITH SCREW CAPTIVATION (LOCKING) - 

 
英文参考リンク： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=129&tx_nawavtknowled
gebase_piList%5Bmode%5D=single 
 
カテゴリ： 

GigE Cameras 
 
Q: GX とGE シリーズのカメラが、GigE ケーブルをカメラにロックするため、コネクタ部がねじ止になっていますが、そのようなケーブルをアクセサリ

として販売していますか? 

 
A: AVT は、ComponentsExpress などの信頼されているパートナーが提供している、他に依存しないソースのケーブルを推薦します。 
カメラの水平と垂直サイズとHirose コネクタに関連した出力方向とマウント環境を指定するときは、ご注意してください。 

 
 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=129&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=129&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
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AVT MATLAB アダプタ - 見なれぬ属性とプロパティ                   

- GIGE VISION CAMERA IN AVT MATLAB ADAPTOR - STRANGE ATTRIBUTES AND 

PROPERTIES - 

 
英文参考リンク： 

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=130&tx_nawavtknowled
gebase_piList%5Bmode%5D=single 
 
カテゴリ： 

GigE Cameras, Third Party Software 
 
Q:AVT MATLAB アダプタパッケージのGigE カメラの検証を行っています。 
「ExtendedShutter」などの機能とシャッター値の範囲 0..4095 を確認中ですが、ユニットが見つかりません、またカメラのテクニカルマニュアル及

びGigE Vision カメラ属性についてのドキュメントで説明がありません。 
これらの新たな見知らぬ属性は何でしょうか、またどのようにカメラを制御すれば良いですか？ 

  
A: Matlab アダプタは、UniAPI ベース「プロパティ」として、ほぼ全てのUniAPI 機能をリストアップしています。 
GigE カメラのみ拡張シャッターの機能 (GigE Vision では、「ExposureValue」として知られている) を持っている為、UniAPI は、GigE カメラの

「timebase」を含む IIDC の標準シャッター機能をエミュレートしています。 

 
その結果、FireWire と同じ方法で、拡張または標準のシャッターでGigE カメラの露光時間を制御することができます。 
アダプタは、全てのプロパティについて記述されMatlab から直接アクセスする事が出来るヘルプファイル(*.imdf)と共に提供されます。 
シャッタープロパティエントリー：  

 
<AdaptorHelp property="Shutter">  

 
 画像取得に使用する露光時間を制御します。 
 この機能値は、「Timebase」特性によって算出される露光時間を示します。 
 実際の露光時間は、「ExposureOffset」特性により提供される値となります。  

 
 このプロパティは、デバイスのフレームレートを変更するために使用します。 
 画像を取得するデバイスに依存しますが、このプロパティは、サポートするステータスと関連するモードプロパティを持っています。 

 
   <SeeAlso>ShutterMode, Timebase, ExposureOffset</SeeAlso>  
</AdaptorHelp>  

 
   
<AdaptorHelp property="ExtendedShutter">  

 
 画像取得に使用する露光時間を制御します。 
 マイクロ秒単位で露光時間を示す機能値 

 
    <SeeAlso>ExposureOffset</SeeAlso>.  
</AdaptorHelp>  

http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=130&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
http://www.alliedvisiontec.com/apac/support/knowledge-base.html?tx_nawavtknowledgebase_piList%5Buid%5D=130&tx_nawavtknowledgebase_piList%5Bmode%5D=single�
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両方の機能は、同じ動きをしていることが確認できます：露光時間の制御 

 
実際、カメラマニュアルは、GigE Vision 機能名「ExposureValue」のみを記載しているだけです。現時点で、UniAPI によって表される IIDC に関連し

た機能名を示すにドキュメントがありません。 
Firewire/1394 カメラの IIDC の機能に関する詳細について、あるものは、例えばStingray またはPike のテクニカルマニュアルから参照できます。 
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