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はじめに                             

この度は株式会社アプロリンク取り扱い製品をご使用いただき誠にありがとうございます。ご使用の前に、この資料をお読みい

ただき、正しくお使い下さい。 

 
・ 本書は、お客様が Windows/MAC の基本操作に習熟している事を前提にしております。 
・ 本書内で使用されている表示画面、イラスト等は説明用に作成されたものです。お客様の環境により実際の表示画像と違う

場合がございます。 
・ ご使用のパソコン・周辺機器・オペーレーティングソフトなどお客様のご利用環境により正常に動作しない場合があります。 
・ 本書に使用する内容の一部、または全部は、株式会社アプロリンクによる許可なく転載することはできません。 
・ 本書の内容について、万一不審な点や記載漏れなどお気付きの点がありましたら、ご連絡下さい。 
・ 本書の内容に疑問点などが生じた場合は、メーカー発行の英文技術資料および英文マニュアルを正しい情報として下さい。 
・ 本書の内容は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。 
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1 概 要  

このドキュメントでは、AVT 社 GT カメラレンズコントロール機能について説明します。 
Prosilica GT は P-iris オートアイリスレンズコントロールをサポートします。カメラ筺体側面にあるレンズコントロールポート

を使用し、ギガビットイーサネットインターフェースを経由してアイリスをコントロールできます。 
P-iris（Precise iris）レンズコントロールは DC レンズコントロールと比べ、デジタルカメラ用途に開発されており、ステッピ

ングモーターでアイリスをコントロールします。ステッピングモーターは正確に細かく位置を設定することができるので、レン

ズの絞り値（アイリス）を精密にコントロールすることができます。各ステップ位置は、特定の絞り値を体表します。位置の数

字と絞り値の対応関係はレンズメーカーに依存します。 

 
P-iris レンズはステッピングモーターを使用し、アイリスを固定することができるため、非同期トリガーキャプチャアプリケー

ションに向いております。通行料徴収、車両通行制限などのトラフィックアプリケーションに使用できます。キャプチャは連続

ではなく、トラフィックの状況によってキャプチャ頻度が変わります。 
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2 レンズコントロールポート 

GT シリーズカメラは DC レンズ及び P-iris レンズをサポートしています。2 種類のレンズは同じコネクタを使用しています。

カメラは電源起動時に、レンズタイプを認識します。カメラ起動後レンズを装着した場合、レンズにダメージを与えることはあ

りませんが、カメラがレンズタイプを認識できず、レンズコントロール機能も有効になりません。 

 
2.1 レンズコントロールコネクタ 

 
 

3 P-iris レンズ 

P-iris レンズを使用する場合、ホストシステムでレンズのアイリス位置を判断できます。 
操作手順： 
1. カメラを起動する前、P-iris レンズをカメラに装着します。 
2. カメラに電源を接続し、起動します。カメラコントロールソフトウェアを起動します。 
3. 必要な露光時間、ゲインなどを設定し、画像キャプチャを開始します。 
4. 「LensPIrisFrequency」レンズ操作周波数プロパティを設定します。必要な値はレンズドキュメントをご参照ください。 
5. 「LensPIrisNumSteps」ステップ数プロパティを設定します。必要な値はレンズドキュメントをご参照ください。 
6. 「IrisMode」アイリス動作モードを「PIrisAuto」または「PIrisManual」に設定します。「PIrisAuto」モードは「IrisVideoLevel」

をベースにして、「LensPIrisPosition」を適切な値に自動調整します。「PIrisManual」は手動で「LensPIrisPosition」を

調整します。 
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4 推 奨 レンズ  

LM35JC5MM 
メーカー：興和 
P-iris 操作周波数（Frequency）：200 
P-iris ステップ数（Num steps）：190 
焦点距離：35mm 
光学フォーマット：2/3 インチ 
マウント：C 
適合カメラ：GT1290、GT1380、GT1600、GT1910、GT1920、GT2450 

 
4-1 興和 LM35JC5MM 

絞り値 2 2 2.08 2.22 2.49 2.99 3.95 5.48 6.80 9.18 13.60 24.48 45.47 
LensPIris 
Position 

0 20 40 60 80 100 120 140 150 160 170 180 190 

 
 
LM16JC5MM 
メーカー：興和 
P-iris 操作周波数（Frequency）：200 
P-iris ステップ数（Num steps）：66 
焦点距離：16mm 
光学フォーマット：2/3 インチ 
マウント：C 
適合カメラ：GT1290、GT1380、GT1600、GT1910、GT1920、GT2450 

 
4-2 興和 LM16JC5MM 

絞り値 1.41 1.56 1.68 1.82 2.00 2.23 2.55 2.98 3.64 4.75 6.46 9.80 19.79 
LensPIris 
Position 

0 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 

 
 
LMVZ3510M 
メーカー：興和 
P-iris 操作周波数（Frequency）：200 
P-iris ステップ数（Num steps）：69 
焦点距離：3.5-10mm 
光学フォーマット：1/2 インチ 
マウント：CS 
適合カメラ：GT1290 

 
4-3 興和 LMVZ3510M 

絞り値 1.61 1.61 1.66 1.84 2.05 2.31 2.67 3.15 3.89 5.13 7.61 15.14 31.39 
LensPIris 
Position 

0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 69 

 
 
LMVZ9020M 
メーカー：Kowa 
P-iris 操作周波数（Frequency）：200 
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P-iris ステップ数（Num steps）：69 
焦点距離：9-20mm 
光学フォーマット：1/2 インチ 
マウント：CS 
適合カメラ：GT1290 

 
4-4 興和 LMVZ9020M 

絞り値 1.63 1.72 1.87 2.05 2.27 2.52 2.85 3.27 3.85 4.71 6.10 8.83 11.49 
LensPIris 
Position 

0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 69 

 
 
AG3Z3112KCS-MPIR 
メーカー：Computar 
P-iris 操作周波数（Frequency）：200 
P-iris ステップ数（Num steps）：71 
焦点距離：3.1-8mm 
光学フォーマット：1/2.7 インチ 
マウント：CS 
適合カメラ：GT1290 

 
4-5 Computar AG3Z3112KCS-MPIR 

絞り値 1.2 1.2 1.4 1.5 1.8 2 2.4 3 4.1 6 11 40 75 
LensPIris 
Position 

0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 67 

 
 
AG4Z1214KCS-MPIR 
メーカー：Computar 
P-iris 操作周波数（Frequency）：200 
P-iris ステップ数（Num steps）：71 
焦点距離：12.5-50mm 
光学フォーマット：1/2.7 インチ 
マウント：CS 
適合カメラ：GT1290 

 
4-6 Computar AG4Z1214KCS-MPIR 

絞り値 1.7 1.7 1.8 2 2.1 2.3 2.9 3.5 4.7 7 11 25 48 
LensPIris 
Position 

0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 68 

 
 
M13VP288IR 
メーカー：タムロン 
P-iris 操作周波数（Frequency）：200 
P-iris ステップ数（Num steps）：82 
焦点距離：2.8-8mm 
光学フォーマット：1/3 インチ 
マウント：CS 
適合カメラ：GT1290 
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4-7 タムロン M13VP288IR 

絞り値 1.2 1.4 2 2.8 4 5.6 8 10 11 16 22 32 Close 
LensPIris 
Position 

0 17 36 47 55 62 67 70 71 74 76 77 82 
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改 定 履 歴  

 

日 付 内 容 Revision 

2012.12 初版 1.00 
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