
特徴
microEnable IV AQ4-GE/ AQ4-GPoE/VQ4-GE/ VQ4-GPoEはギガビットイーサネット（GiGE Vision/Genicam）対応ハイパフォーマンスフレームグラバ
ーです。各ポートは独立しており、最大4チャンネルのパケットフィルタリングを実行可能としており、高信頼性画像取得が実現できます。
ホストPCにデータ転送する際オンボードで完全なイメージデータを生成しますので、インタラプトを軽減し、接続するカメラ又は、周辺機器への低遅延
外部信号入力が可能ですので、ラインカメラを使用する正確な制御が求められるアプリケーションに最適です。
拡張性のあるFPGAを搭載したVシリーズは、Visual AppletsあるいはSmart Appletsを使用してオンボードプリプロセスを実行し、処理スピードの実現
とCPU負荷を激減することができます。
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microEnable IV A シリーズ AQ4-GE/AQ4-GPoE
PCIe バス対応 高速アプリケーションに対応
SILICON SOFTWARE

RoHS
COMPLIANT
2002/95/EC

                  

FPN補正/シェーディング補正
SDK付属

カラー変換・カラー補正機能

各ポート非同期接続
PoE（Power Over Ethernet）モデルあり
付加的なCPU負荷なし
最小インタラプト
低遅延と最小ジッタによるトリガー制御

幅広くOSをサポート
microEnable IV Aシリーズは、microDisplay 
Runtime5で以下のOSをサポートしています。

    * Windows 7 32bit
    * Windows 7 64bit
    * Windows XP 32bit
    * Windows XP 64bit
    * Linux 32bit (kernel 2.6.23 )
    * Linux 64bit (kernel 2.6.23) 

Linuxの場合、一般的にはGUIではなくSDKと
ドライバのみ提供されている場合が多いです
が、Windows版と同じ機能を持つGUIが提供
されています。Linux版における面倒な初期設
定を軽減し、インストール後簡単に画像を取
得できます。

カメラインターフェース
•  ギガビットイーサネット4チャンネル
•  GigE Vision規格準拠カメラをサポート
•  各ポート合計バンド幅4×100MB/s 
•  多重モード最大256ロジカル
•  ケーブル長100ｍ

microDisplay
ビューア&コントロールソフトウェアで、スナ
ップショットやシーケンス画の画質評価を行
います。画像取得中のパラメータ変更が可能
で、カメラ信号とパフォーマンスを自動認識
し、ステータスバーに表示しますので、アプ
リケーションに最適なカメラとフレーム
グラバー設定を容易に行うことができます。

micro Displayと診断プログラムmicroDiagnosis

micro Diagnosisはセットアップに必要な全て
のシステム情報・設定を構築し、フレームグ
ラバーの環境分析を行った後、システム・
パフォーマンスチェックを行います。また、
micro Diaplayのソフトウェアバージョンに関
する情報を確認できます。

カメラコンフィグファイル作成必要ありません

ソフトウェア起動時、接続するカメラのタイ
プにあわせた定義ファイルを選択するだけで
カメラとの通信を実行可能です。
定義はFPGAのプログラムとインターフェース
をとるDLLファイルの選択で行っており、
このオペレーションはGUIで簡単に実行でき、
選択確定すると指定したカメラのFPGAプログ
ラムがボードにロードされ初期化を行います。

Aシリーズアドオンボード
TTL /opto トリガーボード
　• 8 入力/ 8 出力
　• microDisplay, SDKと使用可能

Power Over Ethernet 用追加電源
　・最大30W対応
　・Compliant to IEEE802a/b.

AQ4-GE
AQ4-GPoE

※製品仕様は予告なく変更する場合がありますことご了承下さい。
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microEnable IV V シリーズ VQ4-GE/VQ4-GPoE

Vシリーズアドオンボード
TTL /opto トリガーボード
　• 8 入力/ 8 出力
　• microDisplay, SDKと使用可能
　• VisualAppletsと使用可能

Power Over Ethernet 用追加電源
　・最大30W対応
　・Compliant to IEEE802a/b.

PixelPlant
　• PX100
　　• Xilinx Spartan 3 XC3S 1600E FPGA
　　• 256MB DDR-RAM
　　• 1GB/s 読込+書出
　• PX200
　　• Xilinx Spartan 3 XC3S 4000 FPGA
　　• 512MB DDR-RAM
　　• 1GB/s 読込+書出

低遅延と最小ジッタによるトリガー制御
カラー変換・カラー補正機能
FPN補正/シェーディング補正

最小インタラプト

SDK付属

各ポート非同期接続
PoE（Power Over Ethernet）モデルあり
Visual Applets FPGAプログラミング対応
Smart Applets対応
付加的なCPU負荷なし

VQ4-GE
VQ4-GPoE
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関連製品
CameraLink フレームグラバー

P99 ～ 106 参照
microEnable IV

関連製品
Visual Applets

P121 ～ 126 参照

関連製品
Smart Applets

P105 ～ 106 参照

需要の多いファンクションで
　　コンポーネントをシステムへ

オプション
PXPLANT（Pixel Plant）

パフォーマンス
　• Xilinx Spartan 3 XC3S 4000 FPGA
　• 512MB DDR-RAM オンボードメモリ

オプション
PoE 用追加電源

VQ4-GE 概略図 VQ4-GPoE 概略図
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P117 ～ 120 参照

オプション
TTL/ OPTO トリガーボード

適応性
microEnableシリーズは以下の画像処理ライブ
ラリでサポートされています。
Stemmer Imaging
MVTec

National Instruments

Common Vision Blox
Active Vision Tools
Halcon
Labview

AQ4-GE 概略図 AQ4-GPoE 概略図

フレームグラバー選定表

Smart Applets対応

AQ-GE VQ-GE VQ-GPoEAQ-GPoE

Visual Applets対応

GigE Vision

カメラコネクタ

PoE対応

●

RJ45

● ●× ×
ベイヤーカメラ対応 ● ● ● ●

× ●× ●

× ●× ●


