
EoSens® 25CXP
High-Speed CMOS Camera

Machine Vision C a m e ras

アプリケーション

EoSens ® 25CXPの優位性

• 25メガピクセルの解像度で80 fps
• 低解像度では6,800 fps以上
• 1  µ s  シ ャ ッ タ ー 時 間 に よ る 鮮 明 な 画 像
• 高性能CoaXPressインターフェース
• 8 0  x 8 0  x 6 6  m m の小型筐体
• ファンレス構造

• 探傷検査
• 材料科学
• LCDパネル検査
• LED検査

• P C B 検査
• ウェハー検査
• 航空監視
• 表面検査

Engineered for Performance
機能を追求した設計
EoSens®25CXPは、今日のマシンビジョンアプリケーションの
要求性能に対応すべく設計された次世代カメラです。最新の
35mm CMOSセンサーを搭載し、毎秒80フレームで5,120 x
5,120ピクセルという高解像度を提供します。

1μsからの露光時間で、カメラは鮮明でぼやけのない高速動
作の画像を捉えます。これらの要素は、4チャンネルのCXP-
6 CoaXPress®インターフェイスと組み合わされ、リアルタ
イムで最大25ギガビット/秒の速度でデータ転送します。
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EoSens®  25CXP

製品仕様

EoSens® 25CXP
(monochrome / color)

解像度 2 5 Mpix

有効画素数 5 , 1 2 0  x 5 , 1 2 0 px

インターフェース CoaXPress ®  @ 4  x 6 . 2 5 Gbit/s

フレームレート (8 bit) 8 0 fps

センサー VITA 2 5 K

センサータイプ CMOS global shutter

センサーフォーマット 3 5  mm FF

有効センサーサイズ (H x V) 2 3 . 0 4  x 2 3 . 0 4 mm

ピクセルサイズ 4 . 5  x 4 . 5 µm

感度 (ﾓﾉｸﾛ) 3 . 4  V/lux*s @ 5 5 0 n m

カラー深度 1 0  / 8  bit

ダイナミックレンジ 5 6 dB

シャッター時間 (ｽﾃｯﾌﾟ) 1 µs

シャッター設定域 1  µs – 0 . 2 5 s

最大トリガー周波数 3 0 0 kHz

最大ジッター ±4 ns

インターフェースコネクタ DIN 1 . 0  / DIN 2 . 3

レンズマウント F-Mount

外形寸法
(W x H x L  ﾏ ｳ ﾝ ﾄ 含 ま ず ) 8 0  x 8 0  x 6 6 mm

重量 (ﾏｳﾝﾄ含まず) 5 4 0 g

消費電力 1 2 W

電源 1 2  - 2 4  V DC

動作温度(ｶﾒﾗﾎﾞﾃﾞｨ) +5 °C … + 5 5  °C

耐衝撃 / 耐振動 7 0  g / 7  grms

適合規格 CE / RoHS / GenICam / CoaXPress ®

EMVA1288 ﾚﾎﾟｰﾄ ✓

®

ユニークなデザイン
EoSens 25CXPは高い衝撃と振動の環境下で動作するよう
に設計されており、堅牢な金属ハウジングを備えています。
またコンパクトなボディで、狭いスペースにも簡単に設
置できます。 筐体前面は電子機器からの放熱設計がされ
ファンが不要の為、静かで振動のない操作を実現します。

・外形寸法

解像度 フレームレート

5 , 1 2 0  x 5 , 1 2 0 px 8 0 fps

4 , 0 9 6  x 3 , 0 7 2 px 1 6 5 fps

1 , 9 2 0  x 1 , 0 8 0 px 5 6 0 fps

1 , 2 8 0  x 1 , 0 2 4 px 5 9 0 fps

1 , 0 2 4  x 7 6 8 px 7 6 5 fps

max. 6 , 8 7 0 fps

・スマート機能

• シングルケーブルで6.25Gbit/sのデータレート
• ケーブル4本接続にて25Gbit/sのデータ転送が可能
• データ、通信、制御、電源は全て同一ケーブルで対応
• 一定の低レイテンシによるリアルタイム動作
• マルチカメラアプリケーションでも、正確なトリガ機能
• 標準同軸ケーブルの使用による柔軟性と信頼性
• プラグアンドプレー

将来性の高いインターフェース
CoaXPress®インターフェース規格は、今日の画像処理にお
ける最も強力な伝送技術の1つです。

・フレームレート

• PoCXP電源供給
• 各種トリガーモード
• 任意設定のROI

• FPN 補正
• GPIO

Germany
Landshuter Str. 20-22

D-85716 Unterschleissheim  

Phone: +49(0)89-726342-00

E-Mail: info@mikrotron.de 

Web: www.mikrotron.de

MIKROTRON GmbH

MIKROTRON GmbH provides a full range of high-speed

imaging solutions for challenging applications in industry,

engineering, science and sports. The company‘s extreme

slow-motion recording enables customers to optimize

manufacturing processes, improve product design,

revolutionize quality management and analyzemotion.

All trademarks are properties of their respective owners. MIKROTRON reserves the right of change without notice.  

MIKROTRON is not  liable for harm or damage incurred by  information  contained  in  this document.


