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はじめに  

この度は株式会社アプロリンク取り扱い製品をご使用いただき誠にありがとうございます。ご使用の前に、この資料をお読みい

ただき、正しくお使い下さい。 

 
・ 本書は、お客様が Windows/MAC の基本操作に習熟している事を前提にしております。 
・ 本書内で使用されている表示画面、イラスト等は説明用に作成されたものです。お客様の環境により実際の表示画像と違う

場合がございます。 
・ ご使用のパソコン・周辺機器・オペーレーティングソフトなどお客様のご利用環境により正常に動作しない場合があります。 
・ 本書に使用する内容の一部、または全部は、株式会社アプロリンクによる許可なく転載することはできません。 
・ 本書の内容について、万一不審な点や記載漏れなどお気付きの点がありましたら、ご連絡下さい。 
・ 本書の内容に疑問点などが生じた場合は、メーカー発行の英文技術資料および英文マニュアルを正しい情報として下さい。 
・ 本書の内容は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。 

 

ご 使 用 の 前に   

◎ センサ部分には触れないで下さい。また、ゴミや埃などから保護して下さい。 
◎ 電源の電圧と極性をよく確かめて下さい。 
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1 ボードのドライバのインストール 

インテルのドライバインストール CD を PC のデバイスに挿入してください。 
インストール画面が自動的に出てきます。 

 

 
図 1.1 Intel NIC ドライバインストール画面 
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「ドライバのインストール」をクリックし、内容を確認しながら「次へ」でインストールします。 

 

 
図 1.2 インストールオプション 
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2ドライバパッケージのインストール 

「eBUS-SDK」をインストールします。 
ライセンスへ同意して、「Next」をクリックします。 

 

 
図 2.1 eBUS インストール画面 
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インストール途中の下図のような画面では、 
GIGE カメラを接続するボードのみ「Action」項目で「Install eBUS Universal Pro Driver」を選択し、それ以外のボードは「Do 
Nothing」を選択して、「Install」をクリックします。 

 

 
2.1 eBUS ドライバインストール 

 
 
内容を確認しながら、「続行」をクリックし、インストールを完了します。 

 

 
2.2 ドライバインストール確認 
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3 ネットワークカードの 設 定  

スタートメニューから、「マイネットワーク」を右クリックして、「プロパティ」を選択してください。 

 
図 3.1 マイネットワークプロパティ 

 
ネットワークカードの各ポートの確認ダイアログがでます： 

 
図 3.2 ネットワークアダプタポート 

 
ポートのプロパティを、次のように設定します： 
1. ポートのアイコン（ローカルエリア接続）を右クリックして、「プロパティ」を選択します： 

 
図 3.3 ポートプロパティ  
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2. ダイアログの「構成」ボタンをクリックします： 

 

 
図 3.4 プロパティ構成 

 
3. 次のダイアログに「詳細設定」タブを選択します： 

 

 
図 3.5 詳細設定 
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4. 設定リストにある「ジャンボフレーム」を選択して、「値」を「9014 バイト」に設定します： 

 

 
図 3.6 ジャンボフレーム 

 
5. 同じ設定リストにある「パフォーマンスのオプション」を選択して、「プロパティ」ボタンをクリックします： 

 

 
図 3.7 パフォーマンスオプション 
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6. 次に現れたダイアログに「割り込み加減率」を最大に設定します： 

 

 
図 3.8 割り込み加減率 

 
7. 同じダイアログにある「受信記述子」を「512」に設定します： 

 

 
図 3.9 受信記述子 

 
8. 全てのダイアログの「OK」ボタンをクリックして、もう一回ポートの「プロパティ」をクリックします： 

 

 
図 3.10 ポートプロパティ  
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9. 「詳細設定」タブの Windows ファイアウォールの「設定」ボタンをクリックします： 

 

 
図 3.11 ファイアウォール設定 

 
10. 「無効」に設定されてない場合、「無効」に設定します： 

 

 
図 3.12 ファイアウォール無効 
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4 カメラコントロールソフトウェアのインストール 

使用する OS にあわせて、32bit または 64bit の「PFInstaller.exe」をインストールします。 
PFInstaller には、3D シリーズカメラ用 PF3DSuite、GigE カメラ用ビューアソフトが含まれています。 

 
ライセンスへ同意して、「Next」をクリックします。 
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5 カメラコントロールソフトウェアの 使 用  

 

5-1 カメラ接続 

 
スタートメニューから「GEVPlayer」をクリックします。 

 

 
図 3.1 スタートメニュー 

 
メインウィンドウで「Select/Connect」をクリックします。 

 

 
図 3.2 「GEVPlayer」起動画面 
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カメラを検知するまで、1～2 分かかります。検知できたら、カメラを選択して、「OK」をクリックします。 

 

 
図 3.3 カメラ選択画面 

 
 
「Play」をクリックして、キャプチャを開始します。 

 

 
図 3.4 画像キャプチャ 
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5-2 カメラパラメータの設定 

「GEV Device control」をクリックし、カメラパラメータを設定できます。 

 

 
図 3.5 パラメータ設定ボタン 
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図 3.6 Photonfocus カメラパラメータ例 
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6 IP アドレスの 固 定  

デフォルトの場合、カメラをパソコンに接続したとき、カメラの IP アドレスが自動的に割り当てられます。固定 IP アドレスを

使用する場合、下記手順で設定してください。 
「GEV Device control」ダイアログのカテゴリ TransportLayerControl の下に、下記各パラメータを設定してください： 

 
1. GevPersistentIPAddress を必要な IP アドレスに設定します。 
2. GevPersistentSubnetMask を必要なサブネットマスクに設定します。 
3. GevCurrentIPConfigurationPersistent を True に設定します。 
4. GevCurrentIPConfigurationDHCP を False に設定します。 

 

 
 
 

  

 
① 

 
② 

 
③  
④ 
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7 複 数 台 カメラ 接 続  

 

7-1 NIC のアドレス設定 

「ネットワーク接続」ウィンドウで、使用するローカルエリア接続を右クリックして、「プロパティ」を選択します。 

 

 
図 4.1 ネットワーク接続 
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「インターネットプロトコル(TCP/IP)」を選択し、「プロパティ」ボタンをクリックします。 

 

 
図 4.2 NIC：接続のプロパティ 

 
「次の IP アドレスを使う」を選択し、「IP アドレス」に「192.168.a.b」を入力します。 
 a：ポートごとに異なる数字(2 から 254 まで)を使ってください。 
 b：0 以外の数字を使ってください。 
「サブネットマスク」は「255.255.255.0」を入力してください。 

 

 
図 4.3 NIC：IP アドレス設定 

 



 

 

文書番号 ：PFA029 
Revision ：1.11 

20 
[Photonfocus 社ギガビットイーサネットカメラ簡易セットアップマニュアル ] 

 

7-2 カメラの IP アドレス設定 

「GEVPlayer」を起動し、「Select/Connect」をクリックします。 
メインウィンドウで「Show unreachable GigE Vision Devices」を選択します。 
問題のあるカメラを選択し、「Set IP Address」ボタンをクリックします。 

 

 
図 4.4 カメラ IP アドレス設定 
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「IP Address」に「192.168.a.b」を入力します。 
 a：対応するポートと同じ数字を使ってください。 
 b：0 とポートの使った数字以外の数字を使ってください。 
「Subnet Mask」は「255.255.255.0」を入力してください。 

 

 
図 4.5 カメラ IP アドレス入力 

 
「OK」をクリックします。 

 

 
図 4.6 カメラ IP アドレス設定後画面 

 
一台接続できたら、もう 1 つの GEVPlayer を起動して、同じ手順で、2 台目のカメラを接続します。 
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改 定 履 歴  

 

日 付 内 容 Revision 

2013.1 初版 1.00 

2013.6 「3 ネットワークカードの設定」 
「5 IP アドレスの固定」設定内容追加 

1.10 

2013.7 2 章を「ドライバパッケージのインストール」に章題変更 
「4 カメラコントロールソフトウェアのインストール」を追加 

1.11 
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