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はじめに                             

この度は株式会社アプロリンク取り扱い製品をご使用いただき誠にありがとうございます。ご使用の前に、この資料をお読みい

ただき、正しくお使い下さい。 

 
・ 本書は、お客様が Windows/MAC の基本操作に習熟している事を前提にしております。 
・ 本書内で使用されている表示画面、イラスト等は説明用に作成されたものです。お客様の環境により実際の表示画像と違う

場合がございます。 
・ ご使用のパソコン・周辺機器・オペーレーティングソフトなどお客様のご利用環境により正常に動作しない場合があります。 
・ 本書に使用する内容の一部、または全部は、株式会社アプロリンクによる許可なく転載することはできません。 
・ 本書の内容について、万一不審な点や記載漏れなどお気付きの点がありましたら、ご連絡下さい。 
・ 本書の内容に疑問点などが生じた場合は、メーカー発行の英文技術資料および英文マニュアルを正しい情報として下さい。 
・ 本書の内容は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。 
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1 ドライバ 及びファームウェアの 更 新 履 歴  

以下にドライバ及びファームウェアの更新履歴を示します。 

 
表 1.1 microEnable Ⅳ ファームウェア更新履歴 

ボードバージョン 5.1.0 5.1.1TR 5.1.2TR 5.1.3TR 5.1.4TR 

microEnable IV-BASEx1  7.85(hex)     

microEnable IV-BASEx1-PoCL  7.85(hex)     

microEnable IV-BASEx1-miniPoCL 7.85(hex)     

microEnable IV-FULLx1 1.48(hex)     

microEnable IV-FULLx4 1.20(hex) 1.27(hex) 1.28(hex)   

microEnable IV-GigE  1.18(hex)  1.1A(hex)   

microEnable IV AS1-PoCL 1.00(hex)     

microEnable IV AD1-CL 7.85(hex)     

microEnable IV AD1-PoCL 7.85(hex)     

microEnable IV AD1-mPoCL 7.85(hex)     

microEnable IV AD4-CL 1.00(hex) 1.02(hex) 1.03(hex)   

microEnable IV AQ4-GE 1.00(hex)     

microEnable IV VD1-CL 1.48(hex)     

microEnable IV VD4-CL 1.20(hex) 1.27(hex) 1.28(hex)   

microEnable IV VQ4-GE 1.18(hex)  1.1A(hex)   

 
 

表 1.2 microEnable Ⅳ ドライバ更新履歴 

OS バージョン 5.1.0 5.1.1TR 5.1.2 TR 5.1.3 TR 5.1.4 TR 

Win 32bit 3.9.16 3.9.17 3.9.18.1 3.9.19 3.9.19.5 

Win 64bit 4.0.1 4.0.2 4.0.3.1 4.0.4 4.0.4.5 

Linux 32bit 3.9.11 3.9.12    

Linux 64bit 4.0.0 4.0.1    
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2 microEnableIVシリーズドライバのインストール 

本手順書は、フレームグラバーmicroEnable IV VD4-CL と Rintime5.1.4TR(テクニカルリリース)を使用して、

WindowsXP32bitProfessional に Windows 版のドライバのインストールする手順について説明します。 

 
1. SILICON SOFTWARE 社のランタイムをインストールすると、フレームグラバーのドライバは、以下のフォルダにコピーさ

れます。 

C:¥Program Files¥SiliconSoftware¥Runtime5.1.4¥drivers¥ 
 

2. コピー先の下の階層にme3とme4のディレクトリが作成され、それぞれのシリーズのドライバファイルが置かれています。 

 
   図 2.1 ハードウェア認識 

 
 

3. Runtime をインストールした後、PC の PCIe x4 以上のスロットにフレームグラバーをインストールした後、PC を起動し

ますと、新しいハードウェア検出ウィザードが開始されます。 

 
4. ウィザードが開始されたらいいえ、今回は接続しません(T)を選択して[ 次へ ]ボタンをクリックします。 

 
図 2.2 検索ウィザード開始 
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5. 一覧または特定の場所からインストールする(詳細)(S)を選択して[ 次へ ]ボタンをクリックします。 

 
図 2.3 ドライバ検索 

 
6. 次の場所で最適のドライバを検索する(S)を選択した後、次の場所を含める(O)：のチェックボックスをクリックしたあと          

[ 次へ ]ボタンをクリックします。 

 
図 2.4 ドライバ検索 
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7. C:¥progarm files¥SiliconSoftware¥Runtime5.1.4¥drivers¥me4 を選択して[ OK ]ボタンをクリックします。 

 
図 2.5 フォルダ指定 

 
8. 指定したディレクトリが選択されている事を確認した後、[ 次へ ]をクリックします。 

 
図 2.6 ディレクトリ選択 
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9. ドライバのインストールが開始されます。 

 
図 2.7 ドライバインストール 

 
10. ハードウェアのインストールにあたり警告のダイアログが表示されますので内容確認後、[ 続行(C) ]ボタンをクリックしま

す。  

 
図 2.8 インストール警告 
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11. ウィザード完了のメッセージが表示されたら[ 完了 ]ボタンをクリックします。 

 
図 2.9 ドライバインストールウィザード終了 

 
12. 「新しいハードウェアがインストールされ、使用準備ができました」とメッセージが現われボードドライバのインストール

が完了します。 

 
図 2.10 ドライバインストール完了 
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13. ボードドライバのインストール状況は、Windows のデバイスマネージャにある多機能アダプタという項目で確認できます。 

 
図 2.11 デバイスマネージャ 



 

 

文書番号 ：SSA001 
Revision ：1.00 

10 
[ microEnableⅣシリーズ ドライバインストール ] 

 

3 ドライババージョンの 確 認 方 法  

1. スタートメニューより SiliconSoftware→Runtime 5.1.4→microDiagnose を起動します。 

 
図 3.1 microDiagnose スタートメニュー 

  
 

2. 診断が開始されます 

 
図 3.2 microDiagnose 診断画面 

 
3. 診断が終了しましたら Show log ボタンをクリックするとボードの診断結果が現れます。ボードの診断結果には、ファーム

ウェアやドライバのバージョン情報も含まれています。 
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4. Scanning fo boads 項目でボードのドライバやファームウェアのバージョン、VisualAplets や SmartApplets の License

を登録している場合、ライセンス情報が確認できます。 

 
図 3.3 ライセンス情報確認画面 
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改 定 履 歴  

 
日 付 内 容 Revision 

2011.8 初版 1.00 
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