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はじめに                             

SILICON SOFTWARE 社 microEnable IV シリーズ 

Runtime 5 アップデート ファームウェアップデート 

このマニュアルは、Runtime 3 を使用していた場合のの Runtime 5 へのアップデートセットアップ手順と 

ボードのファームウェアップデート手順について説明しています。 

マニュアルは microEnable IV FULLx1 をベースに手順を説明していますが、他の microEnable IV シリーズでも同様の手

順でアップデートが可能です。 

Runtime 3 の使用経験がない場合は、このマニュアルは必要ありません。 

Runtime 5 のインストールセットアップマニュアルは別紙マニュアルを参照してください。 

 

このマニュアルは、SILICON SOFTWARE 社の了解を得て、株式会社アプロリンクが英文マニュアルを基に作成した 

ものです。内容に疑問点などが生じた場合は、英文技術資料および英文マニュアルを正しい情報として参考にしてく 

ださい。本書に使用するマニュアルの一部、または全部は、株式会社アプロリンクによる許可なく転載することはでき

ません。なお、本書の内容は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。 

 

 

 



 

 
4 

 

1 環境 

 

1-1. 

現在インストールされている microDisplay をアンインストールします。 

「スタートメニュー」→「SiliconSoftware」→「Uninstall Software」 

 

1-2. 

アンインストール後もディレクトリは残っています。 

手動で削除してください。 

 C:\program files\Siliconsoftware\mE4Runtime3.5.2\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

PC を再起動してください。 

 

4. 

デバイスマネージャーで現在のドライバを削除します。 

（新しいドライバを検出しても無視してください。） 
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2 Runtime 5 インストール 

 

2-1. 

microDisplay Runtime 5 をインストールします。 

 

2-2. 

ドライバのインストールを行います。 

ディレクトリ指定 

 C:\program files\Siliconsoftware\runtime5.0\drivers 
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3 ファームウェアアップデート 

 

3-1. ファームウェアフラッシャ 

「スタートメニュー」→「Siliconsoftware」→「runtime5.0」→「FirmwareFlasherMe4」を起動します。 

 

 

3-2. 

ウインドウ中央部分にある「Filename」の右にある をクリックします。 
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3-4. 

Firmware ディレクトリ下にあるボードタイプディレクト下にあります hap ファイルを選択して開くを押します。 

(microEnablefx1 であれば FULLx1) 
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3-5. 

Flash ボタンがアクティブになりますのでクリックします。更新に数 10 秒かかります。 

 

 

3-6. 

終了すると、終了のメッセージが表示されます。 

 

3-7. 

PC の電源を完全に落とし、10 秒くらい待ちます。 

※PC の電源を完全に落とさないと更新されません。） 

 

3-8. 

再度 PC を再起動します。 

FlasherMe4 を起動して Firmwareware のバージョンを確認します。 

Version が更新されていれば正常に更新された事になります。 
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改定履歴 

 

日 付 内 容 バージョン 

2010/2 初版作成 1.00 
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