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はじめに                             
 

本マニュアルはソフトウェア及びドライバのインストール後、画像キャプチャ操作手順を説明しています。 
このマニュアルは、SILICON SOFTWARE 社の GigE ボードをすみやかに導入するためのに作成した、 
簡易インストールマニュアルです。 
このマニュアルの内容に不明な点があった場合は、英文技術資料および英文マニュアルを参照ください。 
本書に使用するマニュアルの一部、または全部は、株式会社アプロリンクによる許可なく転載することはできません。 
なお、本書の内容は予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。 
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1. GiGE Explorer の使用 
 

GiGE Explorer を使用するには、Runtime 5.1 をインストールする必要があります。Runtime 5.1 のインストールは別紙でご参照ください。 

カメラに電源を入れ、ボードと接続してから、 

「スタート」→「全てのプログラム」→「SiliconSoftware」→「Runtime 5.1」→「GigE Explorer」 

で GigE Explorer を起動してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ボードがカメラを認識するまで 1～2 分がかかる場合があります。 

カメラが表示されない場合、「Rescan」ボタンをクリックしてください。 
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カメラが表示された場合、「Connection」にボードとポートの選択によって、カメラを接続します。 
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接続後、カメラのパラメータを設定できます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※パラメータを変更した後、変更前の値を表示してしまう場合があります。 

「Force Update」ボタンをクリックして、表示値を更新します。 
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2. microDisplay でキャプチャ 
「スタート」→「全てのプログラム」→「SiliconSoftware」→「Runtime 5.1」→「microDisplay」 

で microDisplay を起動します。 

 

※GiGE Explorer がカメラを接続している状態で、microDisplay はカメラをアクセスできないため、GiGE Explorer を閉じてから、microDisplay を起

動し、アプレットをロードしてください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「Load Applet」をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QuadAreaBayer24 エリアベイヤカメラ 

QuadAreaGray16 エリアグレーカメラ、16 ビットフォーマット 

QuadAreaGray8 エリアグレーカメラ、8 ビットフォーマット 

QuadAreaRgb24 エリア RGB カメラ 

QuadLineGray16 ライングレーカメラ、16 ビットフォーマット 

QuadLineGray8 ライングレーカメラ、8 ビットフォーマット 

QuadLineRgb24 ライン RGB カメラ 
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適切なアプレットをロードした後、カメラのパラメータは自動的に認識され、画面はデフォールト設定で

表示できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

接続しているポートのウィンドウを最大化した画面： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注意 

GigEExplore と Runtime それにお客様が作成する SDK は、並行して使用しないでください。 

例えば Runtime で画像取得中に GigEExplore でカメラの設定を変更するなどは行わないでください。 
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改定履歴 
 

日 付 内 容 バージョン 

2010/5 初版作成 1.00 
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